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СЕРИЯ TLC - FLC - EFLC
ДИАПАЗОН ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ 50 Гц
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ДИАПАЗОН ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ 50 Гц

+

+



3

СОДЕРЖАНИЕ

Номенклатура продукции ....................................................................................................4
Положения при монтаже .....................................................................................................6
Серия TLC ............................................................................................................................9
Серия TLCH ......................................................................................................................15
Серия TLCB ......................................................................................................................19
Серия TLCHB ...................................................................................................................23
Серия TLCSOL .................................................................................................................27
Серия TLCK ......................................................................................................................31
Серия FLC ........................................................................................................................35
Серия EFLC  .....................................................................................................................63
Серия EA+ ........................................................................................................................75
Серия EV+ ........................................................................................................................81
Серия EB (V) ....................................................................................................................87
Техническое приложение ................................................................................................95



4

СЕРИЯ TLC, TLCH, FLC(G), TLCB 
НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКцИИ

Температура 
окружающей среды
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TLC 15-2.5 ••••••
TLC 25-2.5L ••••••
TLC 32-2.5L ••••••
TLC 15-4 ••••••
TLC 25-4 ••••••
TLC 25-4L ••••••
TLC 32-4L ••••••
TLC 15-5 ••••••
TLC 25-5 ••••••
TLC 25-5L ••••••
TLC 32-5L ••••••
TLC 15-6 ••••••
TLC 25-6 ••••••
TLC 25-6L ••••••
TLC 32-6L ••••••
TLC 15-7 ••••••
TLC 25-7L ••••••
TLC 32-7L ••••••

TLCH 25-7L ••••••
TLCH 32-7L ••••••
TLCH 25-8L ••••••
TLCH 32-8L ••••••
TLCH 25-10L ••••••
TLCH 32-10L ••••••
TLCH 25-12L ••••••
TLCH 32-12L ••••••
FLC (G) 40-5 (T) ••••••••
FLC (G) 40-7 (T) ••••••••
FLC (G) 40-10 (T) ••••••••
FLC (G) 50-5 (T) ••••••••
FLC (G) 50-8 (T) ••••••••
FLC (G) 50-10 (T) ••••••••
FLC 50-13 (T) •••••••
FLC 50-18 T ••••••
FLC (G) 65-7 (T) ••••••••
FLC (G) 65-10 (T) ••••••••
FLC (G) 65-12 (T) ••••••••
FLC (G) 65-16 T •••••••
FLCG 80-4 (T) •••••••
FLC (G) 80-8 (T) ••••••••
FLC (G) 80-10 (T) ••••••••
FLC (G) 80-12 T •••••••
FLC (G) 80-15 T •••••••

TLCB 15-1.5 ••••••
TLCB 20-1.5M ••••••
TLCB 25-1.5 ••••••
TLCB 15-3 ••••••
TLCB 20-3M ••••••
TLCB 25-3 ••••••
TLCB 15-4 ••••••
TLCB 20-4M ••••••
TLCB 25-4 ••••••
TLCB 25-4L ••••••
TLCB 15-6 ••••••
TLCB 20-6M ••••••
TLCB 25-6L ••••••
* Без образования льда или конденсата tlcflc-modelli-1-en_c_sc

ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ТИП

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Модель Электро-  
питание

Соединение 
 насоса

Температура              
перекачиваемой  жидкости*
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СЕРИЯ TLCHB, TLCSOL, TLCK, EFLC(G), EA+, EV+, EB 
НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКцИИ

Температура 
окружающей среды
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TLCHB 20-7L ••••••
TLCHB 25-7L ••••••
TLCHB 20-8L ••••••
TLCHB 25-8L ••••••
TLCHB 20-10L ••••••
TLCHB 25-10L ••••••
TLCHB 20-12L ••••••
TLCHB 25-12L ••••••

TLCSOL 15-4 ••••••
TLCSOL 25-4L ••••••
TLCSOL 15-6 ••••••
TLCSOL 25-6L ••••••

TLCK 25-4L ••••••
TLCK 25-6L ••••••

EFLC (G) 40-9 •••••••
EFLC (G) 40-11 •••••••
EFLC (G) 50-12 •••••••
EFLC (G) 65-12 •••••••
EFLC (G) 80-7 •••••••

EA+ (EV+) 15-4/130 ••••
EA+ (EV+) 20-4/130 ••••
EA+ (EV+) 25-4/130 ••••
EA+ (EV+) 25-4/180 ••••
EA+ (EV+) 32-4/180 ••••
EA+ (EV+) 15-6/130 ••••
EA+ (EV+) 20-6/130 ••••
EA+ (EV+) 25-6/130 ••••
EA+ (EV+) 25-6/180 ••••
EA+ (EV+) 32-6/180 ••••

EB (V) 15-1/65 (R) (U) (RU) ••••
EB (V) 15-1/110 (R) (U) (RU) ••••
EB 15-3/65 ••••
EB 15-3/110 ••••
*Без образования льда или конденсата tlcflc-modelli-2-en_d_sc

СОЛНЕЧНЫЕ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЛЯ ГВС

ОХЛАЖДЕНИЕ

ТИП

ДЛЯ ГВС ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Модель Электро-  
питание

Соединение 
насоса

Температура           
перекачиваемой  жидкости*
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СЕРИЯ ТLС
ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ МОНТАЖЕ

СЕРИЯ FLC, FLCG
ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ МОНТАЖЕ
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СЕРИЯ EFLC
ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ МОНТАЖЕ

СЕРИЯ EFLCG
ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ МОНТАЖЕ

EFLCG 40-9 

EFLCG 40-11
EFLCG 50-12 
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СЕРИЯ EA+ - EV+ (ECOCIRC+)  
ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ МОНТАЖЕ

СЕРИЯ EВ (ECOCIRC)  
ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ МОНТАЖЕ
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циркуляционные 
насосы для бытовых 
систем

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.

СЕРИЯ ТLС

ПРИМЕНЕНИЕ
•  Циркуляция воды в установках отопления и 

кондиционирования. 
•  Перекачивание горячих и холодных жидкостей, 

неагрессивных химически и механически.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАСОС
• Подача: до 4 м3/ч.
• Напор: до 7 м.
• Температура перекачиваемой  жидкости: -10 °C ÷ +110 °C.
  Смесь воды и гликоля с максимальным содержанием 20%.
• Максимальное рабочее давление: 10 бар (PN 10).
• Рабочее колесо: из композитного материала.
• Кольцо для защиты от износа: керамика.

ДВИГАТЕЛЬ
•  С мокрым ротором, с подшипниками, смазываемыми при помощи 

перекачиваемой жидкости. Осевые и радиальные подшипники  
из керамики. 

•  Однофазное электропитание 230 В 50 Гц. Коробка клеммника 
встроена в двигатель.

• Двигатель с 2 полюсами, с тремя скоростями, с ручным выбором.
• Соответствует стандартам 60335-1 и 2-51.
• Класс изоляции: H (180°C).
• Степень защиты: IP 44.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКцИИ
•  Циркуляционные электронасосы с патрубками всасывания и подачи  

в линию, для прямого монтажа на трубы, с резьбовыми оединениями  
1”, 1” 1/4 и 1” 1/2 .

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• Гайки присоединения.
• Изоляция.

МОНТАЖ
•  Монтаж можно вести как на горизонтальных, так и на вертикальных 

трубах, в любом положении, но при условии, что ось двигателя будет 
горизонтальной.
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НАЗВАНИЕ СЕРИИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПАТРУБКОВ

МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР В МЕТРАХ

МОНТАЖНАЯ ДЛИНА 
 = 130 мм

L = 180 мм

4 L

ПРИМЕР : TCL 32-4L

Циркуляционные насосы серии TCL, номинальный диаметр патрубков = 32,  
макс. напор = 4 м, с монтажной длиной 180 мм. 

СЕРИЯ ТLС
РАСШИФРОВКА ТИПОВОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ТАБЛИцА МАТЕРИАЛОВ

TLC 32

TAB E LLA M ATE R IALI   TLC

МАТЕРИАЛ
 

Чугун, окрашенный 
с применением катафореза
Композитный материал
Керамика
Нержавеющая сталь
Керамика
Керамика
EPDM

tlc-2p50-en_a_tm

Прокладки

КОМПОНЕНТ

Рабочее колесо
Вал
Нижний кожух  
Кольцо для защиты от износа
Подшипники

Корпус насоса

СЕРИЯ ТLС
ТАБЛИцА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКTAB E LLA DI PR E S TAZION I IDR AULICHE  CIR COLATOR I S E R IE  TLC 2  p o li  50  Hz

 0 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1

 0 0,6 1,2 1,7 2,0 2,4 2,8 3,2 3,9

СКОРОСТЬМАКС. 
ПОТРЕБ, 

МОЩНОСТЬ

МАКС. 
ПОТРЕБ, 

ТОК

ТИП 
НАСОСА л/с

м3/ч

µF ВВт min -1 H = ОБЩИЙ НАПОР В МЕТРАХ ВОДНОГО СТОЛБА

Q = ПОДАЧАКОНДЕНСАТОР

Эксплуатационные характеристики соответствует стандартам EN 1151-1 
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СЕРИЯ ТLС
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОФАЗНЫХ НАСОСОВ

Заявленные характеристики действительны для жидкости с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
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СЕРИЯ ТLС
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОФАЗНЫХ НАСОСОВ

Заявленные характеристики действительны для жидкости с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
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СЕРИЯ TLC  
РАЗМЕРЫ И ВЕС

ТАБЛИцА РАЗМЕРОВ И ВЕСАDIM E N S ION I E  PE S I C IR COLATOR I S E R IE  TLC  2  p o li  50  Hz

ТИП НАСОСА ВЕСРАЗМЕРЫ (мм)
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

СЕРИЯ ТLСН

ПРИМЕНЕНИЕ
•  Циркуляция воды в установках отопления и 

кондиционирования с большими подачами и напором.
•  Перекачивание горячих и холодных жидкостей, 

неагрессивных химически и механически.

циркуляционные 
насосы  
для бытовых систем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАСОС
• Подача: до 12 м3/ч.
• Напор: до 12 м.
• Температура перекачиваемой жидкости: -10 °C ÷ +110 °C.
   Без образования льда или конденсата.
   Смесь воды и гликоля с максимальным содержанием 20%.
   Для жидкостей с содержанием гликоля более 20%, должны быть
   проверены гидравлические характеристики.
• Максимальное рабочее давление: 10 бар (PN 10).
• Рабочее колесо: из композитного материала.
• Кольцо для защиты от износа: керамика.

ДВИГАТЕЛЬ
•  С мокрым ротором, с подшипниками, смазываемыми при помощи 

перекачиваемой жидкости. Осевые и радиальные подшипники 
из керамики.

•  Однофазное электропитание 230 В 50 Гц. Коробка клеммника 
встроена в двигатель.

• Двигатель с 2 полюсами, с тремя скоростями, с ручным выбором.
• Соответствует стандартам 60335-1 и 2-51.
• Класс изоляции H (180 °C).
• Степень защиты: IP 44.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКцИИ
•  Циркуляционные электронасосы с патрубками всасывания и подачи  

в линию, для прямого монтажа на трубы, с резьбовыми соединениями 
1”, 1” 1/2 и 2”.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• Гайки присоединения.
• Изоляция.

МОНТАЖ
•  Монтаж можно вести как на горизонтальных, так и на вертикальных 

трубах, в любом положении, но при условии, что ось двигателя будет 
горизонтальной.
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СЕРИЯ ТLСН
РАСШИФРОВКА ТИПОВОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ТАБЛИцА МАТЕРИАЛОВ

H = ВЫСОКАЯ ПОДАЧА / БОЛЬШОЙ НАПОР

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПАТРУБКОВ

МАКС. НАПОР В МЕТРАХ

МОНТАЖНАЯ ДЛИНА 180 мм

H 8 L32TLC

НАЗВАНИЕ СЕРИИ

ПРИМЕР : TLCH 32-8L

Циркуляционные насосы серии TCL, модель Н высокая подача/напор, номинальный диаметр патрубков = 32,  
макс. напор = 8 м, с монтажной длиной 180 мм.

TAB E LLA M ATE R IALI   TLCH

 

tlch-2p50-en_a_tm

МАТЕРИАЛКОМПОНЕНТ

Чугун, окрашенный 
с применением катафореза
Композитный материал
Керамика
Нержавеющая сталь
Керамика
Керамика
EPDMПрокладки

Рабочее колесо
Вал
Нижний кожух  
Кольцо для защиты от износа
Подшипники

Корпус насоса

СЕРИЯ ТLСН
ТАБЛИцА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКTAB E LLA DI PR E S TAZION I IDR AULICHE  CIR COLATOR I S E R IE  TLCH 2  p o li  50  Hz

0 0,3 0,7 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7

 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6

tlch-2p50-en_b_thЭксплуатационные характеристики соответствует стандартам EN 1151-1 

СКОРОСТЬМАКС. 
ПОТРЕБ, 

МОЩНОСТЬ

МАКС. 
ПОТРЕБ, 

ТОК

ТИП 
НАСОСА л/с

м3/ч

µF ВВт min -1 H = ОБЩИЙ НАПОР В МЕТРАХ ВОДНОГО СТОЛБА

Q = ПОДАЧАКОНДЕНСАТОР

ISO 9906 - Annex A
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СЕРИЯ ТLСН
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОФАЗНЫХ НАСОСОВ

Заявленные характеристики действительны для жидкости с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
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СЕРИЯ TLCН  
РАЗМЕРЫ И ВЕС

ТАБЛИцА РАЗМЕРОВ И ВЕСАDIM E N S ION I E  PE S I C IR COLATOR I S E R IE  TLCH  2  p o li  50  Hz

tlch-2p50-en_c_td

ТИП НАСОСА ВЕСРАЗМЕРЫ (мм)
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циркуляционные 
насосы для горячей 
воды

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

СЕРИЯ ТLСВ

ПРИМЕНЕНИЕ
• Циркуляция горячей воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАСОС
• Подача: до 5 м3/ч.
• Напор: до 6 м.
• Температура перекачиваемой  жидкости: +2 °C ÷ +110 °C.
   Без образования льда или конденсата.
• Максимальное рабочее давление: 10 бар (PN 10).
• Рабочее колесо: из композитного материала.
• Кольцо для защиты от износа: керамика.

ДВИГАТЕЛЬ
•  С мокрым ротором, с подшипниками, смазываемыми при помощи 

перекачиваемой жидкости. Осевые и радиальные подшипники из 
керамики.

•  Однофазное электропитание 230 В 50 Гц. Коробка клеммника 
встроена в двигатель по оси.

• Двигатель с двумя полюсами, с тремя скоростями, с ручным выбором.
• Соответствует стандартам 60335-1 и 2-51.
• Класс изоляции H (180 °C).
• Степень защиты: IP 44.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКцИИ
•  Циркуляционные электронасосы, предназначенные для 

перекачивания горячей воды, макс. температура 65°C , макс. 
жесткость 25° F и макс. вязкость 10 кв. мм/с.

 •  Бронзовый корпус для прямого монтажа на медные трубы, с 
резьбовыми соединениями 1”, 1” 1/4 и 1” 1/2 .

 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• Гайки присоединения.
• Изоляция.

МОНТАЖ
•  Монтаж можно вести как на горизонтальных, так и на вертикальных 

трубах, в любом положении, но при условии, что ось двигателя будет 
горизонтальной.
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СЕРИЯ ТLСВ
РАСШИФРОВКА ТИПОВОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ТАБЛИцА МАТЕРИАЛОВTAB E LLA M ATE R IALI   TLCB

 

tlcb-2p50-en_a_tm

МАТЕРИАЛ

Бронза
Композитный материал
Керамика
Нержавеющая сталь
Керамика
Керамика
EPDMПрокладки

КОМПОНЕНТ

Рабочее колесо
Вал
Нижний кожух  
Кольцо для защиты от износа
Подшипники

Корпус насоса

B = МОДЕЛЬ ИЗ БРОНЗЫ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПАТРУБКОВ

МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР В МЕТРАХ

МОНТАЖНАЯ ДЛИНА
   = 130 мм
M = 150 мм
L = 180 мм

B 4 L25TLC

НАЗВАНИЕ СЕРИИ

ПРИМЕР : TLCB 25-4L

Циркуляционные насосы серии TLC, модель В из бронзы, номинальный диаметр патрубков = 25,  
макс. напор = 4 м, с монтажной длиной 180 мм.

СЕРИЯ ТLСВ
ТАБЛИцА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКTAB E LLA DI PR E S TAZION I IDR AULICHE  CIR COLATOR I S E R IE  TLCB  2  p o li  50  Hz

 0 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 1,0 1,2

 0 0,6 1,2 1,5 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2

tlcb-2p50-en_b_th

СКОРОСТЬМАКС. 
ПОТРЕБ, 

МОЩНОСТЬ

МАКС. 
ПОТРЕБ, 

ТОК

ТИП 
НАСОСА л/с

м3/ч

µF ВВт min -1 H = ОБЩИЙ НАПОР В МЕТРАХ ВОДНОГО СТОЛБА

Q = ПОДАЧАКОНДЕНСАТОР

Эксплуатационные характеристики соответствует стандартам EN 1151-1 
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СЕРИЯ ТLСВ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОФАЗНЫХ НАСОСОВ

Заявленные характеристики действительны для жидкости с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
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СЕРИЯ TLCB  
РАЗМЕРЫ И ВЕС

ТАБЛИцА РАЗМЕРОВ И ВЕСАDIM E N S ION I E  PE S I C IR COLATOR I S E R IE  TLCB   2  p o li  50  Hz

tlcb-2p50-en_c_td

ТИП НАСОСА ВЕСРАЗМЕРЫ (мм)
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циркуляционные 
насосы для горячей 
воды

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕРИЯ ТLСНВ

ПРИМЕНЕНИЕ
•  Циркуляция горячей воды в установках, требующих 

высоких подач и большого напора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАСОС
• Подача: до 12 м3/ч.
• Напор: до 12 м.
• Температура перекачиваемой  жидкости:  +2 °C ÷ +110 °C.
   Без образования льда или конденсата.
• Максимальное рабочее давление: 10 бар (PN 10).
• Рабочее колесо: из композитного материала.
• Кольцо для защиты от износа: керамика.

ДВИГАТЕЛЬ
•  С мокрым ротором, с подшипниками, смазываемыми при помощи 

перекачиваемой жидкости. Осевые и радиальные подшипники из 
керамики. 

•  Однофазное электропитание 230 В 50 Гц. Коробка клеммника 
встроена в двигатель.

• Двигатель с 2 полюсами, с тремя скоростями, с ручным выбором.
• Соответствует стандартам 60335-1 и 2-51.
• Класс изоляции H (180 °C).
• Степень защиты: IP 44.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКцИИ
•  Циркуляционные электронасосы, предназначенные для 

перекачивания горячей воды, макс. температура 65°C , 
макс. жесткость 25° F и макс. вязкость 10 кв. мм/с.

•  Бронзовый корпус для прямого монтажа на медные трубы, 
с резьбовыми соединениями 1” 1/4 и 1” 1/2 .

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• Гайки присоединения.
• Изоляция.

МОНТАЖ
•  Монтаж можно вести как на горизонтальных, так и на вертикальных 

трубах, в любом положении, но при условии, что ось двигателя будет 
горизонтальной.
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СЕРИЯ ТLСНВ
РАСШИФРОВКА ТИПОВОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ТАБЛИцА МАТЕРИАЛОВTAB E LLA M ATE R IALI   TLCHB

 

tlchb-2p50-en_a_tm

МАТЕРИАЛ

Бронза
Композитный материал
Керамика
Нержавеющая сталь
Керамика
Керамика
EPDMПрокладки

КОМПОНЕНТ

Рабочее колесо
Вал
Нижний кожух  
Кольцо для защиты от износа
Подшипники

Корпус насоса

B = МОДЕЛЬ ИЗ БРОНЗЫ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПАТРУБКОВ 

МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР В МЕТРАХ

МОНТАЖНАЯ ДЛИНА 180 мм 

B 8 L25TLC

НАЗВАНИЕ СЕРИИ

ПРИМЕР : TLCHB 25-8L

Циркуляционный насос серии TLC, модель H высокая подача/напор, модель B из бронзы, 
номинальный диаметр патрубков = 25, макс. напор = 8 м, с монтажной длиной 180 мм.

H

H = ВЫСОКАЯ ПОДАЧА / НАПОР

СЕРИЯ ТLСНВ
ТАБЛИцА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКTAB E LLA DI PR E S TAZION I IDR AULICHE  CIR COLATOR I S E R IE  TLCHB  2  p o li  50  Hz

0 0,3 0,7 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7

 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6

tlchb-2p50-en_b_th

СКОРОСТЬМАКС. 
ПОТРЕБ, 

МОЩНОСТЬ

МАКС. 
ПОТРЕБ, 

ТОК

ТИП 
НАСОСА л/с

м3/ч

µF ВВт min -1 H = ОБЩИЙ НАПОР В МЕТРАХ ВОДНОГО СТОЛБА

Q = ПОДАЧАКОНДЕНСАТОР

Эксплуатационные характеристики соответствует стандартам EN 1151-1 ISO 9906 - Annex A
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СЕРИЯ ТLСНВ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОФАЗНЫХ НАСОСОВ

Заявленные характеристики действительны для жидкости с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
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СЕРИЯ TLCНВ 
РАЗМЕРЫ И ВЕС

ТАБЛИцА РАЗМЕРОВ И ВЕСАDIM E N S ION I E  PE S I C IR COLATOR I S E R IE  TLCHB  2  p o li  50  Hz

tlchb-2p50-en_c_td

ТИП НАСОСА ВЕСРАЗМЕРЫ (мм)
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циркуляционные 
насосы  
солнечные

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕРИЯ TLCSOL

ПРИМЕНЕНИЕ
• Циркуляция горячей воды в системах с солнечными 
коллекторами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАСОС
• Подача: до 5,5 м3/ч.
• Напор: до 6 м.
•  Температура перекачиваемой  жидкости:  

-10 °C ÷ +110 °C (+130 °C в течение 2 часов максимум),
   Без образования льда или конденсата
   Смесь воды и гликоля с максимальным содержанием 50%.
   x Для жидкостей с содержанием гликоля более 50%, должны быть
   проверены гидравлические характеристики.
• Максимальное рабочее давление: 10 бар (PN 10).
• Рабочее колесо: из композитного материала.
• Кольцо для защиты от износа: керамика.

ДВИГАТЕЛЬ
•  С мокрым ротором, с подшипниками, смазываемыми при помощи 

перекачиваемой  жидкости. Осевые и радиальные подшипники 
из керамики. 

•  Однофазное электропитание 230 В 50 Гц. Коробка клеммника 
встроена в двигатель.

• Двигатель с 2 полюсами, с тремя скоростями, с ручным выбор.
• Соответствует стандартам 60335-1 и 2-51.
• Класс изоляции H (180 °C).
• Степень защиты: IP 44.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКцИИ
•  Циркуляционные электронасосы с патрубками всасывания и подачи 

в линию, для прямого монтажа на трубы, с резьбовыми соединениями  
1” и 1” 1/2 .

•  Обрезиненный статор для того, чтобы избежать явления конденсации 
в двигателе.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• Гайки присоединения.
• Изоляция.

МОНТАЖ
•  Монтаж можно вести как на горизонтальных, так и на вертикальных 

трубах, в любом положении, но при условии, что ось двигателя будет 
горизонтальной.



28

СЕРИЯ TLCSOL
РАСШИФРОВКА ТИПОВОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ТАБЛИцА МАТЕРИАЛОВ
TAB E LLA M ATE R IALI   TLCS OL

tlcsol-2p50-en_a_tm

 

МАТЕРИАЛ

Чугун, окрашенный 
с применением 
Композитный материал
Керамика
Нержавеющая сталь
Керамика
Керамика
EPDMПрокладки

КОМПОНЕНТ

Рабочее колесо
Вал
Нижний кожух  
Кольцо для защиты от износа
Подшипники

Корпус насоса

SOL = СОЛНЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПАТРУБКОВ 

МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР В МЕТРАХ

МОНТАЖНАЯ ДЛИНА 
 = 130 мм

L = 180 мм

SOL 4 L25TLC

НАЗВАНИЕ СЕРИИ

ПРИМЕР : TLCSOL 25-4L

Циркуляционные насосы серии TCL, для солнечных систем, номинальный диаметр патрубков = 25,  
макс. напор = 4 м, с монтажной длиной 180 мм.

СЕРИЯ TLCSOL
ТАБЛИцА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКTAB E LLA DI PR E S TAZION I IDR AULICHE  CIR COLATOR I S E R IE  TLCS OL 2  p o li  50  Hz

 0 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 1,0 1,2

 0 0,6 1,2 1,5 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2

tlcsol-2p50-en_b_th

СКОРОСТЬМАКС. 
ПОТРЕБ, 

МОЩНОСТЬ

МАКС. 
ПОТРЕБ, 

ТОК

ТИП 
НАСОСА л/с

м3/ч

µF ВВт min -1 H = ОБЩИЙ НАПОР В МЕТРАХ ВОДНОГО СТОЛБА

Q = ПОДАЧАКОНДЕНСАТОР

Эксплуатационные характеристики соответствует стандартам EN 1151-1 
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СЕРИЯ TLCSOL
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОФАЗНЫХ НАСОСОВ

Заявленные характеристики действительны для жидкости с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
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СЕРИЯ TLCSOL 
РАЗМЕРЫ И ВЕС

ТАБЛИцА РАЗМЕРОВ И ВЕСАDIM E N S ION I E  PE S I C IR COLATOR I S E R IE  TLCS OL  2  p o li  50  Hz

tlcsol-2p50-en_c_td

ТИП НАСОСА ВЕСРАЗМЕРЫ (мм)
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циркуляционные 
насосы  
для охлаждения, 
воздушного 
кондиционирования

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕРИЯ ТLСК

ПРИМЕНЕНИЕ
•  Циркуляция воды в установках охлаждения и 

кондиционирования воздуха и геотермических установках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАСОС
• Подача: до 5,5 м3/ч.
• Напор: до 6 м.
•  Температура перекачиваемой  жидкости: -25 °C ÷ +110 °C.
   Без образования льда или конденсата.
   Смесь воды и гликоля с максимальным содержанием 50%.
   Для жидкостей с содержанием гликоля более 50%, должны быть
   проверены гидравлические характеристики.
• Максимальное рабочее давление: 10 бар (PN 10).
• Рабочее колесо: из композитного материала.
•  Кольцо для защиты от износа: керамика.

ДВИГАТЕЛЬ
•  С мокрым ротором, с подшипниками, смазываемыми при помощи 

перекачиваемой жидкости. Осевые и радиальные подшипники из 
керамики. 

•  Однофазное электропитание 230 В 50 Гц. Коробка клеммника 
встроена в двигатель.

• Двигатель с 2 полюсами, с тремя скоростями, с ручным выбором.
• Соответствует стандартам 60335-1 и 2-51.
• Класс изоляции H (180 °C).
• Степень защиты: IP 44.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКцИИ
•  Циркуляционные электронасосы с патрубками всасывания и подачи 

в линию, для прямого монтажа на трубы, с резьбовыми соединениями  
1” и 1” 1/2 .

•  Обрезиненный статор для того, чтобы избежать явления конденсации 
в двигателе.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• Гайки присоединения.
• Изоляция.

МОНТАЖ
•  Монтаж можно вести как на горизонтальных, так и на вертикальных 

трубах, в любом положении, но при условии, что ось двигателя будет 
горизонтальной.
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СЕРИЯ ТLСК
РАСШИФРОВКА ТИПОВОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ТАБЛИцА МАТЕРИАЛОВTAB E LLA M ATE R IALI   TLCK

tlck-2p50-en_a_tm

 

МАТЕРИАЛ

Чугун, окрашенный 
с применением 
Композитный материал
Керамика
Нержавеющая сталь
Керамика
Керамика
EPDMПрокладки

КОМПОНЕНТ

Рабочее колесо
Вал
Нижний кожух  
Кольцо для защиты от износа
Подшипники

Корпус насоса

K = ОХЛАЖДЕНИЕ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПАТРУБКОВ 

МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР В МЕТРАХ

МОНТАЖНАЯ ДЛИНА 180 мм 

K 4 L25TLC

НАЗВАНИЕ СЕРИИ

ПРИМЕР : TLCK 25-4L

Циркуляционные насосы серии TCL, для систем охлаждения, номинальный диаметр патрубков = 25,  
макс. напор = 4 м, с монтажной длиной 180 мм.

СЕРИЯ ТLСК
ТАБЛИцА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКTAB E LLA DI PR E S TAZION I IDR AULICHE  CIR COLATOR I S E R IE  TLCK  2  p o li  50  Hz

 0 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 1,0 1,2

 0 0,6 1,2 1,5 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2

tlck-2p50-en_b_th

СКОРОСТЬМАКС. 
ПОТРЕБ, 

МОЩНОСТЬ

МАКС. 
ПОТРЕБ, 

ТОК

ТИП 
НАСОСА л/с

м3/ч

µF ВВт min -1 H = ОБЩИЙ НАПОР В МЕТРАХ ВОДНОГО СТОЛБА

Q = ПОДАЧАКОНДЕНСАТОР

Эксплуатационные характеристики соответствует стандартам EN 1151-1 
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СЕРИЯ ТLСК
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОФАЗНЫХ НАСОСОВ

Заявленные характеристики действительны для жидкости с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
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СЕРИЯ TLCК 
РАЗМЕРЫ И ВЕС

ТАБЛИцА РАЗМЕРОВ И ВЕСАDIM E N S ION I E  PE S I C IR COLATOR I S E R IE  TLCK   2  p o li  50  Hz

 TLCK 25-4 L
 TLCK 25-6 L

tlck-2p50-en_c_td

ТИП НАСОСА ВЕСРАЗМЕРЫ (мм)
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циркуляционные 
насосы для 
промышленных 
установок

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

СЕРИЯ FLC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАСОС
• Подача: до 80 м3/ч (150 м3/ч с двумя работающими насосами).
• Напор: до 15 м.
• Температура перекачиваемой жидкости:  -15 °C ÷ +120 °C.
   Без образования льда или конденсата.
• Максимальное рабочее давление: 10 бар (PN 10).
•  Рабочее колесо: из чугуна (за исключением моделей 

до FLC(G) 40-7(T), из композитного материала).

ДВИГАТЕЛЬ
• С мокрым ротором, с подшипниками, смазываемыми при помощи 
перекачиваемой  жидкости. Встроенная температурная защита 
двигателя. У сдвоенных моделей защитой оборудован каждый 
двигатель.
• Однофазное электропитание 230 В 50 Гц и трехфазное 400 В 50 Гц.
•  Двигатель с 2 полюсами и 4 полюсами (модели FLC 50-5(T), 

FLCG 50-5(T) и FLCG 80-4(T):
   - четыре скорости, с ручным селектором в клеммнике.
 • Клеммник с: 
   - отображением заданной скорости;
   -   Соответствует стандартам EN 61000-6-2 (безопасность) 

и EN 61000-6-4 (излучения).
• Класс изоляции F (155 °C).
• Степень защиты: IP 44.

ПРИМЕНЕНИЕ
•  Циркуляция воды в установках 
отопления, кондиционирования и охлаждения.
•  Перекачивание горячих и холодных жидкостей, 

неагрессивных химически и механически.
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циркуляционные 
насосы для 
промышленных 
установок

СЕРИЯ FLC ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•  Циркуляционные электронасосы с патрубками всасывания и 

подачи в линию, для прямого монтажа на трубы, с фланцевыми 
соединениями DN 40, 50, 65 и 80 (есть возможность подсоединения 
манометров).

•  Модели с одинарным или сдвоенным корпусом насоса  
(с автоматическим перекидным клапаном для сдвоенных моделей).  
Два насоса могут работать по отдельности или параллельно.

•  Вал ротора сделан из нержавеющей стали с отверстиями, позволяя 
циркуляцию воды, что гарантирует:

   -  постоянное удаление воздуха из камеры ротора, избегая ручных 
операций во время пуска в эксплуатацию;

   - смазка подшипников.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• Глухие фланцы.
• Ответные фланцы.

МОНТАЖ
•  Монтаж можно вести как на горизонтальных, так и на вертикальных 

трубах, в любом положении, но при условии, что ось двигателя будет 
горизонтальной.

•  Рекомендуется всегда избегать монтажа с клеммниками, 
расположенными под двигателем (на часовом циферблате 
направление 6 часов).

•  При сдвоенном исполнении и монтаже на горизонтальную трубу, 
рекомендуется периодическая перемена местами, чтобы избежать 
формирования воздушных мешков вверху, или нужно монтировать 
выпуск воздуха на фланце, где это предусмотрено.

•  В случае монтажа на вертикальной трубе подача должна быть 
направлена вверх. В противном случае рекомендуется 
предусмотреть выпуск воздуха в наиболее высокой точке контура 
перед всасыванием.



37

СЕРИЯ FLC
РАСШИФРОВКА ТИПОВОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

G = СДВОЕННЫЙ

НАЗВАНИЕ СЕРИИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПАТРУБКОВ 

МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР В МЕТРАХ

ТРЕХФАЗНАЯ МОДЕЛЬ 

G 5 T50

TAB E LLA M ATE R IALI   FLC - FLCG

�c-2p50-en_a_tm

 
МАТЕРИАЛ

Чугун
Композитный материал
Чугун
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Графит
EPDMПрокладки

КОМПОНЕНТ

Рабочее колесо до FLC(G) 40-
Рабочее колесо от FLC(G) 40-
Вал
Кожух   
Подшипники

Корпус насоса

ТАБЛИцА МАТЕРИАЛОВ

ПРИМЕР : FLCG 50-5T

Циркуляционные насосы серии FLC, номинальный диаметр патрубков = 50,  
макс. напор = 5 м, трехфазная модель.

FLC
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СЕРИЯ FLC (ОДИНАРНЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ) 
ТАБЛИцА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКTABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE CIRCOLATORI SERIE FLC (Monofase) 2 poli 

СКОРОСТЬМАКС. 
ПОТРЕБ, 
ТОК

МАКС. 
ПОТРЕБ, 
МОЩНОСТЬ

ТИП

НАСОСА  0 1,4 2,8 4,9 6,9 9,0 11,1 13,2 15,3

  0 5,0 10,0 17,5 25,0 32,5 40,0 47,5 55,0

5,20,4195,0821

3,00,30,4216,0631

4,02,31,4336,0341

6,03,31,4407,0451

9,39,7103,1882

6,17,52,8234,1913

9,24,63,8344,1623

6,37,63,8434,1623

5,28,48,6142,2094

9,03,48,64,8216,2585

3,21,61,83,9320,3976

0,43,77,87,9412,3437

9,13,32,4151,1542

3,00,33,47,4262,1772

0,15,36,49,4363,1692

5,18,37,49,4465,1113

9,01,32,56,6180,2954

9,19,49,67,7205,2855

8,04,35,69,72,8398,2056

9,19,45,74,85,8430,3486

7,06,21,46,5142,2794

7,10,40,64,7296,2006

3,07,24,53,73,8351,3917

8,16,41,75,80,9475,3008

8,27,59,76,9166,3018

3,15,40,80,011,11264,4689

8,23,64,90,118,11372,56711

4,14,55,88,019,114,21488,56031

3,15,25,35,4132,2605

8,02,27,39,48,5226,2095

6,12,38,49,56,6399,2756

1,18,23,48,56,61,7442,3117

4,18,25,47,55,6177,2426

8,03,20,48,58,64,7291,3527

5,12,30,56,65,78,7366,3628

2,22,49,53,70,81,8433,4029

4,08,12,31,58,61,8116,3108

3,19,27,41,76,85,9263,4079

7,03,22,43,64,86,93,01312,59511

1,23,43,61,87,95,018,01447,56921

6,03,19,15,21,34,36,3108,2056

1,19,16,23,38,32,43,4251,3927

6,14,22,39,35,48,40,5345,3808

0,10,29,27,34,41,54,55,5482,4209

0,16,12,21,39,34,46,4136,3708

0,16,11,21,33,42,57,50,6234,4689

8,14,23,34,45,55,69,62,7323,56811

9,11,31,41,51,60,76,79,71,8478,50331
flcm-2p50-en_b_th

30,0 400

H = ОБЩИЙ НАПОР В МЕТРАХ ВОДНОГО СТОЛБА

Q = ПОДАЧАКОНДЕНСАТОР

400

16,0 400

400

* FLC 40-5 400

FLC 65-7

FLC 65-10

FLC 40-7

FLC 40-10

FLC 50-5

FLC 50-8

400

30,0

FLC 65-12

FLC 80-8

FLC 80-10

6,0

8,0

25,0

30,0

30,0

FLC 50-10

FLC 50-13

400

40,0 400

40,0 400

400

30,0 400

40,0 400

Вт µF В

* Эксплуатационные характеристики соответствует стандартам EN 1151-1
 
Эксплуатационные характеристики соответствует стандартам ISO 9906 - Annex A 

л/с

м3/ч
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СЕРИЯ FLC40..T - FLC50..T (ОДИНАРНЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ) 
ТАБЛИцА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКTABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE CIRCOLATORI SERIE FLC Trifase 2 poli 50 Hz

ТИП 
НАСОСА л/с 0 0,6 1,1 1,7 2,2 2,8 3,3 3,9 4,4 5,6 6,7 7,8 8,9 10,0 11,1

м3/ч  0 2 4 6 8 10 12 14 16 20 24 28 32 36 40

105 0,17 1 3,6 3,1 2,5 1,6 0,7

118 0,21 2 3,7 3,3 2,8 2,1 1,1

135 0,25 3 3,9 3,5 3,2 2,5 1,4 0,2

150 0,33 4 3,9 3,7 3,4 2,7 1,7 0,5

209 0,33 1 7,5 5,5 4,6 3,3 1,9 0,7

252 0,40 2 7,8 6,3 5,5 4,3 2,9 1,5 0,1

296 0,49 3 8,1 6,9 6,3 5,4 4,1 2,5 1,0

336 0,61 4 8,3 7,4 7,0 6,3 5,1 3,6 2,0 0,1

471 0,77 1 7,8 7,0 6,4 5,8 5,0 4,1 3,1 2,3 1,5

570 0,92 2 8,5 7,9 7,4 6,9 6,2 5,4 4,5 3,5 2,6 0,9

645 1,03 3 9,0 8,7 8,2 7,7 7,1 6,4 5,7 4,9 4,0 2,0

699 1,17 4 9,5 9,2 8,8 8,4 7,9 7,3 6,6 5,9 5,0 3,1 1,0

221 0,43 1 4,3 4,1 3,8 3,3 2,8 2,2 1,6 1,0 0,2

264 0,51 2 4,5 4,5 4,2 3,8 3,4 2,9 2,4 1,7 1,0

304 0,62 3 4,7 4,8 4,6 4,2 3,9 3,5 3,0 2,4 1,7

334 0,78 4 4,8 5,0 4,8 4,5 4,2 3,8 3,4 2,8 2,2 0,5

495 0,80 1 6,9 6,7 6,5 6,1 5,6 4,9 4,2 3,4 2,6 1,2

550 0,88 2 7,6 7,5 7,3 6,9 6,4 5,8 5,1 4,4 3,6 2,1 0,7

621 1,00 3 8,2 8,1 8,0 7,7 7,3 6,9 6,3 5,6 4,9 3,2 1,5

669 1,13 4 8,5 8,5 8,5 8,3 8,0 7,6 7,1 6,5 5,8 4,2 2,4 0,8

508 0,83 1 6,9 6,6 6,0 5,4 4,7 4,1 3,5 2,9 2,3 1,2

622 1,00 2 7,9 7,7 7,3 6,7 6,1 5,5 4,8 4,2 3,5 2,2 0,9

724 1,17 3 8,6 8,5 8,2 7,7 7,1 6,5 5,8 5,2 4,5 3,2 1,7 0,3

822 1,39 4 9,4 9,4 9,2 8,8 8,3 7,7 7,1 6,5 5,8 4,5 2,9 1,2

852 1,39 1 10,6 10,2 9,7 9,1 8,4 7,7 6,9 6,2 5,5 3,9

1017 1,68 2 11,6 11,4 11,0 10,5 9,9 9,3 8,6 7,8 7,0 5,4 3,7 1,8

1180 1,94 3 12,4 12,2 11,9 11,5 11,0 10,4 9,8 9,2 8,4 6,9 5,1 3,2 1,1

1338 2,40 4 13,2 13,2 13,0 12,7 12,3 11,8 11,2 10,6 9,9 8,4 6,7 4,7 2,5

1507 2,40 1 16,5 16,6 16,2 15,6 14,9 14,1 13,2 12,3 11,4 9,4 7,1 4,4 1,6

1768 2,80 2 17,8 18,0 17,8 17,4 16,8 16,1 15,3 14,4 13,6 11,7 9,6 7,0 4,1 1,0

2017 3,20 3 18,7 19,0 19,0 18,7 18,3 17,7 17,0 16,3 15,5 13,7 11,7 9,2 6,4 3,2

2232 3,66 4 19,6 20,0 20,0 19,8 19,5 19,0 18,5 17,9 17,2 15,7 13,8 11,4 8,6 5,4 1,8

* Эксплуатационные характеристики соответствует стандартам EN 1151-1 flct-1-2p50-en_b_th

Эксплуатационные характеристики соответствует стандартам ISO 9906 - Annex A.

Q = ПОДАЧА

H = ОБЩИЙ НАПОР В МЕТРАХ ВОДНОГО СТОЛБА

FLC 50-13T

FLC 50-18T

FLC 40-10T

FLC 50-5T

FLC 50-8T

FLC 50-10T

* FLC 40-5T

FLC 40-7T

МАКС. 
ПОТРЕБ, 

МОЩНОСТЬ

МАКС. 
ПОТРЕБ, 

ТОК

СКОРОСТЬ

Вт400
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СЕРИЯ FLC65..T - FLC80..T (ОДИНАРНЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ) 
ТАБЛИцА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКTAB E LLA DI PR E S TAZION I IDR AULICHE  CIR COLATOR I S E R IE  TC-FC Tr if a se 2  p o li  50  H

 0 1,4 2,8 4,2 5,6 6,9 8,3 9,7 11,1 12,5 13,9 15,3 16,7 19,4 22,2

 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80

�ct-2-2p50-en_a_th

СКОРОСТЬМАКС. 
ПОТРЕБ, 

МОЩНОСТЬ

МАКС. 
ПОТРЕБ, 

ТОК

ТИП 
НАСОСА л/с

м3/ч

Вт400 H = ОБЩИЙ НАПОР В МЕТРАХ ВОДНОГО СТОЛБА

Q = ПОДАЧА

Эксплуатационные характеристики соответствует стандартам EN 1151-1 ISO 9906 - Annex A
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СЕРИЯ FLCG (СДВОЕННЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ) 
ТАБЛИцА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
(РАБОТА ОДНОГО НАСОСА)TABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE CIRCOLATORI SERIE FLCG (monofase) FUNZ

СКОРОСТЬМАКС. 
ПОТРЕБ, 

ТОК

МАКС. 
ПОТРЕБ, 

МОЩНОСТЬ

ТИП 
НАСОСА  0 1,1 2,2 3,3 5,0 6,9 9,7 12,5 15,3

  0 4,0 8,0 12,0 18,0 25,0 35,0 45,0 55,0

0,19,29,3165,0321

4,12,30,4285,0031

7,14,30,4316,0931

8,15,30,4476,0741

3,18,43,7182,1372

4,07,29,56,7283,1392

2,11,45,67,7393,1303

7,17,48,68,7473,1303

6,12,31,55,6132,2894

1,32,59,60,8256,2995

0,20,57,60,88,8380,3176

6,31,64,74,80,9443,3037

9,03,25,32,4151,1542

7,12,33,47,4252,1762

2,06,28,36,49,4343,1892

4,09,20,47,49,4455,1703

4,01,24,31,56,6160,2954

3,14,30,58,68,7244,2845

7,20,55,68,74,8327,2606

7,08,30,63,73,86,8438,2336

1,08,19,22,47,5132,2794

0,11,35,42,67,7256,2595

1,24,40,65,77,8311,3207

8,00,42,65,76,83,9424,3477

9,08,14,20,36,3102,2984

5,08,19,26,33,48,4226,2295

2,16,28,35,41,56,5310,3486

2,27,38,43,58,51,6452,3047

8,01,23,32,40,56,5128,2436

5,10,33,42,50,65,6263,3647

4,20,43,51,68,60,7379,3288

0,15,30,51,68,63,74,7486,4499

9,03,26,37,49,58,6186,3218

8,15,33,56,68,75,8235,4799

5,00,31,59,61,80,94,9364,58021

7,26,53,76,84,90,012,01491,69831

9,08,15,20,32,35,37,3114,2335

6,16,22,36,38,30,41,4265,2965

8,00,20,35,38,30,41,42,4366,2785

2,14,23,37,30,41,42,43,4458,2595

5,11,25,27,29,20,3188,2936

1,12,28,22,35,37,38,3224,3567

7,19,25,39,32,45,46,4379,3188

0,13,24,31,46,40,53,54,5426,4379

1,11,27,22,37,31,43,4106,3508

9,01,20,36,33,48,43,56,5203,4269

5,19,20,47,44,59,54,66,6380,54411

0,17,22,43,51,68,62,76,78,7416,53621

* Эксплуатационные характеристики соответствует стандартам EN 1151-1 flcgm-2p50S-en_b_th

Эксплуатационные характеристики соответствует стандартам ISO 9906 - Annex A. 

400

40,0 400

30,0 400

400

40,0 400

30,0 400FLCG 80-4

FLCG 80-8

FLCG 80-10

6,0

8,0

25,0

30,0

30,0

FLCG 50-10

FLCG 65-7

* FLCG 40-5 400

FLCG 65-10

FLCG 65-12

FLCG 40-7

FLCG 40-10

FLCG 50-5

FLCG 50-8

400

30,0

16,0 400

400

30,0 400

H = ОБЩИЙ НАПОР В МЕТРАХ ВОДНОГО СТОЛБА

Q = ПОДАЧАКОНДЕНСАТОР

400

µF ВВт

л/с

м3/ч
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СЕРИЯ FLCG (СДВОЕННЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ) 
ТАБЛИцА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
(ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА ДВУХ НАСОСОВ)TABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE CIRCOLATORI SERIE FLCG (monofase) FUNZ

СКОРОСТЬМАКС. 
ПОТРЕБ, 

ТОК

МАКС. 
ПОТРЕБ, 

МОЩНОСТЬ

ТИП 
НАСОСА  0 2,8 4,2 5,6 9,7 13,9 18,8 22,2 27,8

 0 10,0 15,0 20,0 35,0 50,0 67,5 80,0 100,0

0,13,29,3165,0321

4,17,20,4285,0031

6,19,20,4316,0931

1,07,10,30,4476,0741

2,01,13,33,7182,1372

9,05,29,46,7283,1392

9,19,38,57,7393,1303

4,25,42,68,7473,1303

4,16,20,45,6132,2894

9,25,40,60,8256,2995

3,08,42,64,78,8380,3176

9,19,50,79,70,9443,3037

2,12,21,32,4151,1542

1,21,39,37,4252,1762

0,38,33,49,4343,1892

3,30,45,49,4455,1703

4,23,34,46,6160,2954

9,08,39,41,68,7244,2845

2,24,54,63,74,8327,2606

3,34,62,70,86,8438,2336

5,01,28,26,37,5132,2794

5,04,34,45,57,7256,2595

5,17,48,59,67,8311,3207

2,35,63,72,83,9424,3477

5,10,26,26,3102,2984

5,05,21,38,38,4226,2295

2,13,30,46,46,5310,3486

2,24,40,54,51,6452,3047

8,02,27,33,48,46,5128,2436

5,11,37,43,58,55,6263,3647

5,04,21,47,52,66,60,7379,3288

3,15,31,55,69,62,74,7486,4499

7,03,21,48,46,58,6186,3218

6,15,39,57,65,75,8235,4799

6,08,21,54,71,87,84,9364,58021

9,08,24,53,70,95,99,92,01491,69831

6,05,13,20,32,34,37,3114,2335

4,03,13,21,37,38,39,31,4265,2965

8,06,17,24,38,30,41,42,4366,2785

2,11,20,36,30,41,42,43,4458,2595

2,10,25,27,28,20,3188,2936

9,00,27,23,35,36,38,3224,3567

7,04,16,24,30,42,44,46,4379,3188

0,10,21,39,37,40,52,54,5426,4379

6,08,08,15,23,36,39,33,4106,3508

9,07,17,24,34,48,41,56,5203,4269

2,15,15,27,35,45,59,52,66,6380,54411

8,07,28,30,59,58,61,74,78,7416,53621

* Электрические характеристики относятся к отдельному двигателю. flcgm-2p50P-en_b_th

** Эксплуатационные характеристики соответствует стандартам EN 1151-1 

Эксплуатационные характеристики соответствует стандартам ISO 9906 - Annex A. 

H = ОБЩИЙ НАПОР В МЕТРАХ ВОДНОГО СТОЛБА

Q = ПОДАЧАКОНДЕНСАТОР

400

16,0 400

400

30,0 400

** FLCG 40-5 400

FLCG 65-10

FLCG 65-12

FLCG 40-7

FLCG 40-10

FLCG 50-5

FLCG 50-8

400

30,0

FLCG 80-4

FLCG 80-8

FLCG 80-10

6,0

8,0

25,0

30,0

30,0

FLCG 50-10

FLCG 65-7

400

40,0 400

30,0 400

400

40,0 400

30,0 400

л/с

м3/ч
µF В
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СЕРИЯ FLCG40..T - FLCG50..T  (СДВОЕННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ) 
ТАБЛИцА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
(РАБОТА ОДНОГО НАСОСА)TABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE CIRCOLATORI SERIE FLC Trifase 2 poli 50 Hz

ТИП 
НАСОСА 0 0,6 1,1 1,7 2,2 2,8 3,3 3,9 4,4 5,0 5,6 6,1 6,7 7,2 7,8

 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

100 0,17 1 3,6 3,1 2,5 1,6 0,7

114 0,20 2 3,7 3,4 2,8 2,0 1,0

129 0,25 3 3,9 3,6 3,2 2,4 1,4 0,2

143 0,33 4 4,0 3,8 3,4 2,7 1,6 0,4

183 0,30 1 6,4 5,2 4,2 2,9 1,6 0,4

215 0,36 2 6,8 5,8 4,9 3,7 2,4 1,0

249 0,44 3 7,2 6,4 5,7 4,6 3,2 1,8 0,1

265 0,57 4 7,4 6,8 6,2 5,3 4,0 2,4 0,7

468 0,78 1 7,3 6,8 6,1 5,3 4,5 3,6 2,8 2,0 1,2 0,5

575 0,93 2 7,9 7,5 7,0 6,3 5,6 4,9 4,0 3,2 2,3 1,5 0,7

666 1,06 3 8,5 8,2 7,8 7,3 6,6 6,0 5,2 4,4 3,6 2,7 1,8 0,9

731 1,22 4 8,9 8,7 8,3 7,9 7,4 6,8 6,1 5,4 4,6 3,7 2,8 1,9 0,9

224 0,44 1 4,3 4,0 3,5 2,9 2,4 1,8 1,1 0,3

266 0,51 2 4,6 4,4 4,1 3,6 3,1 2,5 1,8 1,0 0,2

308 0,62 3 4,9 4,7 4,5 4,1 3,7 3,1 2,4 1,7 0,9

335 0,78 4 5,1 4,9 4,7 4,4 4,0 3,5 2,9 2,2 1,4 0,5

440 0,71 1 7,0 6,7 6,1 5,4 4,7 4,0 3,3 2,6 2,0 1,2

514 0,83 2 7,7 7,5 7,0 6,4 5,7 5,1 4,4 3,7 3,0 2,2 1,4

579 0,94 3 8,3 8,2 7,8 7,3 6,7 6,1 5,5 4,8 4,0 3,2 2,4 1,5

626 1,07 4 8,7 8,6 8,4 7,9 7,4 6,9 6,2 5,6 4,9 4,1 3,3 2,4 1,4

479 0,78 1 7,3 6,7 6,0 5,3 4,7 4,0 3,4 2,7 2,0 1,3 0,5

581 0,98 2 8,1 7,7 7,1 6,6 6,0 5,3 4,6 3,9 3,2 2,4 1,5 0,7

674 1,09 3 8,8 8,5 8,0 7,4 6,8 6,2 5,6 4,9 4,2 3,4 2,5 1,5 0,6

767 1,31 4 9,6 9,4 9,0 8,5 8,0 7,4 6,8 6,2 5,4 4,6 3,7 2,7 1,6 0,6
* Эксплуатационные характеристики соответствует стандартам EN 1151-1 flcgt-1-2p50S-en_b_th

Эксплуатационные характеристики соответствует стандартам ISO 9906 - Annex A. 

Q = ПОДАЧА

H = ОБЩИЙ НАПОР В МЕТРАХ ВОДНОГО СТОЛБА

FLCG 40-10T

FLCG 50-5T

FLCG 50-8T

FLCG 50-10T

* FLCG 40-5T

FLCG 40-7T

МАКС. 
ПОТРЕБ, 

МОЩНОСТЬ

МАКС. 
ПОТРЕБ, 

ТОК

СКОРОСТЬ

л/с

м3/ч
Вт400
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СЕРИЯ FLCG65..T - FLCG80..T (СДВОЕННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ) 
ТАБЛИцА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
(РАБОТА ОДНОГО НАСОСА)TABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE CIRCOLATORI SERIE FLCG (Trifase) FUNZION

ТИП 
НАСОСА  0 1,4 2,8 4,2 5,6 6,9 8,3 9,7 11,1 12,5 13,9 15,3 16,7 19,4 22,2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80

475 0,77 1 4,7 4,0 3,1 2,2 1,4

578 0,93 2 5,3 4,6 3,7 2,8 1,9

668 1,08 3 5,9 5,4 4,6 3,7 2,7 1,7 0,5

807 1,39 4 6,3 5,9 5,0 4,1 3,1 2,0 0,8

673 1,08 1 6,3 5,8 4,6 3,6 2,6 1,6 0,5

803 1,29 2 7,2 6,7 5,8 4,7 3,6 2,4 1,2

930 1,52 3 7,8 7,4 6,6 5,5 4,4 3,2 2,0 0,7

1079 2,02 4 8,5 8,3 7,4 6,4 5,3 4,1 2,8 1,4

863 1,42 1 7,9 7,1 6,0 4,9 3,9 2,8 1,6 0,5

1044 1,68 2 8,8 8,1 7,2 6,2 5,1 4,0 2,8 1,5

1205 1,95 3 9,4 8,9 8,1 7,1 6,1 5,0 3,8 2,4 1,0

1353 2,30 4 10,1 9,7 9,0 8,1 7,2 6,1 4,9 3,5 2,1

1511 2,40 1 11,6 11,0 9,8 8,6 7,3 6,0 4,7 3,1 1,4

1760 2,80 2 12,7 12,3 11,3 10,1 8,9 7,6 6,3 4,7 2,9 1,1

2002 3,16 3 13,5 13,4 12,5 11,4 10,2 9,0 7,7 6,2 4,5 2,5

2152 3,60 4 14,4 14,3 13,6 12,6 11,5 10,3 9,0 7,6 5,9 3,9 1,8

396 0,74 1 3,7 3,5 3,2 2,9 2,6 2,1 1,7 1,2 0,6

439 0,86 2 4,0 3,8 3,6 3,3 3,0 2,6 2,1 1,6 1,0

497 1,04 3 4,2 4,0 3,8 3,6 3,3 2,9 2,4 1,9 1,3

530 1,32 4 4,3 4,2 4,1 3,9 3,6 3,2 2,7 2,2 1,6 0,9

649 1,05 1 4,2 3,9 3,5 3,0 2,6 2,2 1,7 1,1 0,6

774 1,26 2 5,0 4,7 4,2 3,8 3,3 2,8 2,3 1,7 1,1

888 1,48 3 5,7 5,4 4,9 4,3 3,8 3,4 2,8 2,3 1,6 0,9

1043 1,98 4 6,4 6,2 5,7 5,1 4,6 4,0 3,5 2,9 2,3 1,5

839 1,34 1 5,7 5,2 4,8 4,4 4,0 3,5 3,0 2,4 1,8 1,2

987 1,58 2 6,7 6,2 5,7 5,3 4,9 4,4 3,8 3,2 2,6 1,9 1,2

1109 1,79 3 7,4 6,9 6,5 6,1 5,6 5,1 4,6 3,9 3,3 2,6 1,8

1259 2,12 4 8,4 7,8 7,4 7,0 6,5 6,0 5,4 4,8 4,1 3,3 2,5 1,6

1380 2,15 1 8,6 8,4 7,9 7,2 6,6 6,0 5,4 4,8 4,2 3,3 2,5 1,6

1553 2,46 2 9,9 9,5 9,0 8,4 7,8 7,2 6,6 5,9 5,2 4,4 3,5 2,6 1,8

1739 2,77 3 10,8 10,3 9,8 9,3 8,8 8,2 7,5 6,8 6,1 5,3 4,4 3,5 2,6

1931 3,24 4 11,6 11,2 10,7 10,3 9,8 9,2 8,5 7,8 7,0 6,2 5,3 4,3 3,3

1780 2,84 1 10,2 9,5 9,0 8,4 7,8 7,2 6,5 5,8 5,0 4,3 3,5 2,7 1,8

2117 3,36 2 11,5 11,0 10,5 10,0 9,4 8,8 8,2 7,5 6,7 5,9 5,1 4,2 3,3

2463 3,89 3 12,7 12,2 11,8 11,3 10,8 10,3 9,7 9,0 8,3 7,5 6,7 5,8 4,8 2,8

2735 4,92 4 13,9 13,5 13,1 12,7 12,2 11,7 11,2 10,6 10,0 9,2 8,4 7,5 6,6 4,4 2,1

Эксплуатационные характеристики соответствует стандартам ISO 9906 - Annex A. flcgt-2-2p50S-en_b_th

Q = ПОДАЧА

H = ОБЩИЙ НАПОР В МЕТРАХ ВОДНОГО СТОЛБА

FLCG 80-4T

FLCG 80-8T

FLCG 80-15T

FLCG 65-7T

FLCG 65-10T

FLCG 65-12T

FLCG 65-16T

FLCG 80-12T

FLCG 80-10T

МАКС. 
ПОТРЕБ, 

МОЩНОСТЬ

МАКС. 
ПОТРЕБ, 

ТОК

СКОРОСТЬ

Вт400

л/с

м3/ч
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СЕРИЯ FLCG40..T - FLCG50..T  (СДВОЕННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ) 
ТАБЛИцА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
(ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА ДВУХ НАСОСОВ)TABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE CIRCOLATORI SERIE FLCG (Trifase) FUNZION

ТИП 
НАСОСА  0 0,6 1,1 1,7 2,2 2,8 3,9 5,0 6,1 7,2 8,3 9,4 10,6 11,7 12,8

0 2 4 6 8 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46

100 0,17 1 3,6 3,3 3,1 2,7 2,3 1,8 0,8

114 0,20 2 3,7 3,6 3,4 3,1 2,7 2,2 1,2

129 0,25 3 3,9 3,8 3,6 3,4 3,0 2,6 1,5 0,3

143 0,33 4 4,0 3,9 3,8 3,6 3,3 2,9 1,8 0,5

183 0,30 1 6,4 5,7 5,1 4,6 4,0 3,3 1,8 0,5

215 0,36 2 6,8 6,2 5,8 5,3 4,7 4,1 2,6 1,1

249 0,44 3 7,2 6,7 6,3 6,0 5,5 4,9 3,4 1,8 0,1

265 0,57 4 7,4 7,0 6,8 6,5 6,1 5,6 4,2 2,5 0,7

468 0,78 1 7,3 7,0 6,6 6,2 5,7 5,2 4,1 3,1 2,1 1,1 0,2

575 0,93 2 7,9 7,7 7,4 7,0 6,7 6,3 5,3 4,3 3,3 2,2 1,2

666 1,06 3 8,5 8,3 8,1 7,8 7,5 7,2 6,4 5,5 4,5 3,4 2,3 1,2 0,2

731 1,22 4 8,9 8,8 8,6 8,4 8,1 7,8 7,2 6,4 5,5 4,5 3,4 2,2 1,0

224 0,44 1 4,3 4,2 4,0 3,7 3,4 3,1 2,5 1,8 1,1 0,3

266 0,51 2 4,6 4,5 4,4 4,2 4,0 3,8 3,2 2,6 1,8 1,0 0,1

308 0,62 3 4,9 4,8 4,7 4,6 4,4 4,3 3,8 3,2 2,5 1,7 0,8

335 0,78 4 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,5 4,1 3,6 2,9 2,1 1,3 0,3

440 0,71 1 7,0 6,9 6,6 6,4 6,0 5,7 5,0 4,3 3,6 2,9 2,2 1,5 0,7

514 0,83 2 7,7 7,6 7,4 7,2 7,0 6,7 6,0 5,3 4,6 3,9 3,2 2,4 1,6 0,8

579 0,94 3 8,3 8,3 8,2 8,0 7,8 7,5 7,0 6,4 5,7 5,0 4,2 3,5 2,6 1,7 0,8

626 1,07 4 8,7 8,7 8,6 8,5 8,3 8,1 7,7 7,1 6,5 5,8 5,1 4,3 3,5 2,6 1,6

479 0,78 1 7,3 7,0 6,6 6,2 5,9 5,5 4,7 4,0 3,3 2,5 1,7 0,9

581 0,98 2 8,1 7,9 7,6 7,3 7,0 6,7 6,0 5,3 4,5 3,7 2,8 1,9 0,9

674 1,09 3 8,8 8,7 8,5 8,2 7,9 7,6 6,9 6,2 5,5 4,7 3,9 2,9 1,9 0,8

767 1,31 4 9,6 9,5 9,3 9,1 8,9 8,6 8,0 7,4 6,7 6,0 5,1 4,1 3,0 1,9 0,7

* Электрические характеристики относятся к отдельному двигателю. flcgt-1-2p50P-en_b_th

** Эксплуатационные характеристики соответствует стандартам ISO 9906 - Annex A.

Q = ПОДАЧА

H = ОБЩИЙ НАПОР В МЕТРАХ ВОДНОГО СТОЛБА

FLCG 40-10T

FLCG 50-5T

FLCG 50-8T

FLCG 50-10T

**          
FLCG 40-5T

FLCG 40-7T

МАКС. 
ПОТРЕБ, 

МОЩНОСТЬ

МАКС. 
ПОТРЕБ, 

ТОК

СКОРОСТЬ

400

л/с

м3/ч
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СЕРИЯ FLCG65..T - FLCG80..T (СДВОЕННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ) 
ТАБЛИцА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
(ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА ДВУХ НАСОСОВ)TABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE CIRCOLATORI SERIE FLCG (Trifase) FUNZION

ТИП 
НАСОСА  0 0,6 1,1 1,7 2,2 2,8 3,9 5,0 6,1 7,2 8,3 9,4 10,6 11,7 12,8

 0 2 4 6 8 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46

100 0,17 1 3,6 3,3 3,1 2,7 2,3 1,8 0,8

114 0,20 2 3,7 3,6 3,4 3,1 2,7 2,2 1,2

129 0,25 3 3,9 3,8 3,6 3,4 3,0 2,6 1,5 0,3

143 0,33 4 4,0 3,9 3,8 3,6 3,3 2,9 1,8 0,5

183 0,30 1 6,4 5,7 5,1 4,6 4,0 3,3 1,8 0,5

215 0,36 2 6,8 6,2 5,8 5,3 4,7 4,1 2,6 1,1

249 0,44 3 7,2 6,7 6,3 6,0 5,5 4,9 3,4 1,8 0,1

265 0,57 4 7,4 7,0 6,8 6,5 6,1 5,6 4,2 2,5 0,7

468 0,78 1 7,3 7,0 6,6 6,2 5,7 5,2 4,1 3,1 2,1 1,1 0,2

575 0,93 2 7,9 7,7 7,4 7,0 6,7 6,3 5,3 4,3 3,3 2,2 1,2

666 1,06 3 8,5 8,3 8,1 7,8 7,5 7,2 6,4 5,5 4,5 3,4 2,3 1,2 0,2

731 1,22 4 8,9 8,8 8,6 8,4 8,1 7,8 7,2 6,4 5,5 4,5 3,4 2,2 1,0

224 0,44 1 4,3 4,2 4,0 3,7 3,4 3,1 2,5 1,8 1,1 0,3

266 0,51 2 4,6 4,5 4,4 4,2 4,0 3,8 3,2 2,6 1,8 1,0 0,1

308 0,62 3 4,9 4,8 4,7 4,6 4,4 4,3 3,8 3,2 2,5 1,7 0,8

335 0,78 4 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,5 4,1 3,6 2,9 2,1 1,3 0,3

440 0,71 1 7,0 6,9 6,6 6,4 6,0 5,7 5,0 4,3 3,6 2,9 2,2 1,5 0,7

514 0,83 2 7,7 7,6 7,4 7,2 7,0 6,7 6,0 5,3 4,6 3,9 3,2 2,4 1,6 0,8

579 0,94 3 8,3 8,3 8,2 8,0 7,8 7,5 7,0 6,4 5,7 5,0 4,2 3,5 2,6 1,7 0,8

626 1,07 4 8,7 8,7 8,6 8,5 8,3 8,1 7,7 7,1 6,5 5,8 5,1 4,3 3,5 2,6 1,6

479 0,78 1 7,3 7,0 6,6 6,2 5,9 5,5 4,7 4,0 3,3 2,5 1,7 0,9

581 0,98 2 8,1 7,9 7,6 7,3 7,0 6,7 6,0 5,3 4,5 3,7 2,8 1,9 0,9

674 1,09 3 8,8 8,7 8,5 8,2 7,9 7,6 6,9 6,2 5,5 4,7 3,9 2,9 1,9 0,8

767 1,31 4 9,6 9,5 9,3 9,1 8,9 8,6 8,0 7,4 6,7 6,0 5,1 4,1 3,0 1,9 0,7

* Электрические характеристики относятся к отдельному двигателю. flcgt-1-2p50P-en_b_th

** Эксплуатационные характеристики соответствует стандартам EN 1151-1 

Эксплуатационные характеристики соответствует стандартам ISO 9906 -  Annex A.

Q = ПОДАЧА

H = ОБЩИЙ НАПОР В МЕТРАХ ВОДНОГО СТОЛБА

FLCG 40-10T

FLCG 50-5T

FLCG 50-8T

FLCG 50-10T

**          
FLCG 40-5T

FLCG 40-7T

СКОРОСТЬМАКС. 
ПОТРЕБ, 

МОЩНОСТЬ

МАКС. 
ПОТРЕБ, 

ТОК

400

л/с

м3/ч
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СЕРИЯ FLC
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОФАЗНЫХ НАСОСОВ

Заявленные характеристики действительны для жидкости с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
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СЕРИЯ FLC
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОФАЗНЫХ НАСОСОВ

Заявленные характеристики действительны для жидкости с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
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СЕРИЯ FLC
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОФАЗНЫХ НАСОСОВ

Заявленные характеристики действительны для жидкости с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
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СЕРИЯ FLC..T
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕХФАЗНЫХ НАСОСОВ

Заявленные характеристики действительны для жидкости с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
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СЕРИЯ FLC..T
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕХФАЗНЫХ НАСОСОВ

Заявленные характеристики действительны для жидкости с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
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СЕРИЯ FLC..T
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕХФАЗНЫХ НАСОСОВ

Заявленные характеристики действительны для жидкости с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
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СЕРИЯ FLC..T
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕХФАЗНЫХ НАСОСОВ

Заявленные характеристики действительны для жидкости с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
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СЕРИЯ FLCG
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОФАЗНЫХ НАСОСОВ

Заявленные характеристики действительны для жидкости с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
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СЕРИЯ FLCG
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОФАЗНЫХ НАСОСОВ

Заявленные характеристики действительны для жидкости с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
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СЕРИЯ FLCG
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОФАЗНЫХ НАСОСОВ

Заявленные характеристики действительны для жидкости с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
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СЕРИЯ FLCG..T
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕХФАЗНЫХ НАСОСОВ

Заявленные характеристики действительны для жидкости с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
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СЕРИЯ FLCG..T
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕХФАЗНЫХ НАСОСОВ

Заявленные характеристики действительны для жидкости с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
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СЕРИЯ FLCG..T
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕХФАЗНЫХ НАСОСОВ

Заявленные характеристики действительны для жидкости с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
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СЕРИЯ FLCG..T
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕХФАЗНЫХ НАСОСОВ

Заявленные характеристики действительны для жидкости с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
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СЕРИЯ FLC 
РАЗМЕРЫ И ВЕС

DIM E N S ION I E  PE S I C IR COLATOR I S E R IE    FLC  2  p o li  50  Hz

ТИП НАСОСА

ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ В В1 В2 Н Н1 L L1 L2 DN кг

ВЕСРАЗМЕРЫ (мм)

РАЗМЕРЫ ФЛАНцА НАСОСАDIM E N S ION I FLAN G E  POM PA p er  FLC e FLCG

  

�c-�cg-�angep-en_a_td

ОТВЕРСТИЯРАЗМЕРЫ (мм)

DN ∅ D ∅ G ∅ M ∅ M1 ∅ F ∅ F1 N° PN DN ∅ D ∅ G ∅ M ∅ F N° PN

ОТВЕРСТИЯРАЗМЕРЫ (мм)

ТАБЛИцА РАЗМЕРОВ И ВЕСА
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СЕРИЯ FLCG  
РАЗМЕРЫ И ВЕС

DIM E N S ION I E  PE S I C IR COLATOR I S E R IE    FLCG   2  p o li  50  Hz

ТИП НАСОСА

ОДНОФАЗНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ В В1 В2 Н Н1 Н2 L L1 L2 DN кг

ВЕСРАЗМЕРЫ (мм)

РАЗМЕРЫ ФЛАНцА НАСОСАDIM E N S ION I FLAN G E  POM PA p er  FLC e FLCG

  

�c-�cg-�angep-en_a_td

ОТВЕРСТИЯРАЗМЕРЫ (мм)

DN ∅ D ∅ G ∅ M ∅ M1 ∅ F ∅ F1 N° PN DN ∅ D ∅ G ∅ M ∅ F N° PN

ОТВЕРСТИЯРАЗМЕРЫ (мм)

ТАБЛИцА РАЗМЕРОВ И ВЕСА



63

РАЗМЕРЫ ФЛАНцА НАСОСА

циркуляционные 
насосы с переменной 
скоростью для 
промышленных 
установок

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕРИЯ ЕFLC ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАСОС
• Подача: до 50 м3/ч (90 м3/ч с двумя работающими насосами).
• Напор: до 12 м.
• Температура перекачиваемой  жидкости: +15 °C ÷ +90 °C.
   Без образования льда или конденсата.
• Максимальное рабочее давление: 10 бар (PN 10).
•  Рабочее колесо: из чугуна (за исключением моделей EFLC(G) 40-9, 

из композитного материала).

ДВИГАТЕЛЬ
•  С мокрым ротором, с подшипниками, смазываемыми при помощи 

перекачиваемой  жидкости. Встроенная и автоматическая защита 
двигателя с изотермическими зондами (с внешним реле, клеммами, 
доступными на клеммнике).

• Однофазное электропитание 230 В 50 Гц.
•  Инвертер на двигателе, с селектором настройки режима и рабочих 

параметров и клеммником для соединения кабелей.
•  Соответствует стандартам EN 61000-6-2 (иммунитет)  

и EN 61000-6-4 (излучения).
• Класс изоляции F (155 °C).
• Степень защиты: IP 42.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО ЗАКАЗУ
• Глухие фланцы.
• Ответные фланцы.

МОНТАЖ
•  Монтаж можно вести как на горизонтальных, так и на вертикальных 

трубах, в любом положении, но при условии, что ось двигателя будет 
горизонтальной.

•  Рекомендуется всегда избегать монтажа с клеммниками под 
двигателем (на циферблате 6 часов).

•  При сдвоенном исполнении и монтаже на горизонтальную трубу, 
рекомендуется периодическое изменение местами, чтобы избежать 
формирования воздушных мешков вверху, или нужно монтировать 
выпуск воздуха на фланце, где это предусмотрено.

•  В случае монтажа на вертикальной трубе подача должен быть 
направлен вверх. В противном случае рекомендуется предусмотреть 
выпуск воздуха в наиболее высокой точке контура перед всасыванием.

ПРИМЕНЕНИЕ
• Циркуляция воды в установках отопления и охлаждения.
•  Перекачивание горячих и холодных жидкостей, 

неагрессивных химически и механически.
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циркуляционные 
насосы с переменной 
скоростью для 
промышленных 
установок
Серия ЕFLC 

СЕРИЯ ЕFLC ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ
•  Циркуляционные электронасосы с патрубками всасывания и 

подачи в линию, для прямого монтажа на трубы, с фланцевыми 
соединениями DN 40, 50, 65 и 80.

•  Исполнение с отдельным или сдвоенным корпусом. Два насоса могут 
работать по отдельности или параллельно:

   -  По отдельности: режим с регулируемой скоростью или постоянным 
давлением.

   -  Параллельный: режим с регулируемой скоростью.
•  Вал ротора из нержавеющей стали с соосными отверстиями, 

позволяющими циркуляцию воды, что гарантирует:
   -  постоянное удаление воздуха из камеры ротора, избегая 

выполнения ручных операций во время пуска в эксплуатацию;
   - смазка подшипников.
•  Регулирование задается в 2 режимах:
   - Постоянное давление.
   - С регулируемой скоростью.
•  Насос оборудован 2 светодиодами, являющимися индикаторами 

состояния:
   - Зеленый светодиод: нормальная работа.
   -  Красный светодиод: ошибка электроники. Диод будет вспыхивать 

несколько раз в минуту, в зависимости от типа ошибки.

РЕЖИМ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Регулирование:
   1. Постоянное давление 
        Благодаря системе компенсации потерь нагрузки, включенной в 

программное обеспечение управления, насос самостоятельно 
регулируется, снижая дифференциальное давление при 
снижении рабочего расхода.

   2.  Регулируемая скорость 
 Скорость вращения двигателя задана на определенную величину 
при помощи селектора, переключаясь со скорости 1 до 4.
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СЕРИЯ ЕFLC
РАСШИФРОВКА ТИПОВОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ТАБЛИцА МАТЕРИАЛОВ

G = СДВОЕННАЯ МОДЕЛЬ

НАЗВАНИЕ СЕРИИ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПАТРУБКОВ 

МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР В МЕТРАХ

G 940FLC

E = ГАММА ЭЛЕКТРОННЫХ 
НАСОСОВ

ПРИМЕР : ELFCG 40-9

Электронные циркуляционные насосы серии ЕFLC, сдвоенная модель,  
номинальный диаметр патрубков = 40, макс. напор = 9 м.

E

TAB E LLA M ATE R IALI   E FLC - E FLCG

 

e�c-2p50-en_a_tm

 

МАТЕРИАЛ

Чугун
Композитный материал
Чугун
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
Графит 

КОМПОНЕНТ

Рабочее колесо EFLC(G) 40-9
Рабочее колесо от ЕFLC(G) 40-11
Вал
Кожух   
Подшипники

Корпус насоса
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СЕРИЯ ЕFLC (ОДИНАРНЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ) 
ТАБЛИцА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКTABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE CIRCOLATORI SERIE EFLC Monofase 2 poli 5

СКОРОСТЬТИП 
НАСОСА  0 1,4 2,2 2,8 4,2 5,6 6,9 8,3 9,7 11,1 13,9

0 5 8 10 15 20 25 30 35 40 50

1 5,2 3,2 2,0

2 6,3 4,0 2,6

3 7,3 4,7 3,2 2,1

4 10,5 6,0 3,8 2,4

max 4,8 6,0 3,8

1 5,2 4,6 4,0 3,5 1,6

2 6,4 5,7 5,2 4,6 2,8

3 7,7 7,1 6,4 5,8 4,0 1,6

4 12,0 9,5 8,1 7,1 4,6 2,1

max 5,1 6,1 6,7 7,1 4,6

1 5,2 5,0 4,5 4,1 2,7

2 6,7 6,2 5,8 5,4 4,0 2,3

3 8,1 7,5 7,1 6,7 5,3 3,6 1,5

4 12,7 10,6 9,3 8,5 6,4 4,3 2,2

max 5,3 6,6 7,3 7,7 6,4 4,3

1 5,1 4,6 4,3 4,1 3,4 2,5 1,4

2 6,5 6,0 5,7 5,4 4,7 3,8 2,6 1,3

3 8,0 7,5 7,2 6,9 6,1 5,2 4,0 2,7 1,2

4 12,5 10,7 9,8 9,2 7,7 6,2 4,8 3,5 2,2

max 6,4 6,8 7,1 7,3 7,7 6,2 4,8

1 3,7 3,5 3,4 3,2 2,9 2,5 2,1 1,6 1,0

2 4,8 4,6 4,5 4,4 4,0 3,6 3,1 2,6 1,9 1,2

3 6,0 5,7 5,5 5,4 5,0 4,6 4,1 3,6 3,0 2,4 1,0

4 6,9 6,6 6,3 6,2 5,7 5,3 4,7 4,1 3,5 2,9 1,7

max 4,0 4,4 4,7 4,9 5,4 5,3 4,7 4,1 3,5

Эксплуатационные характеристики соответствует стандартам ISO 9906 - Annex A. eflc-2p50-en_c_th

Q = ПОДАЧА

H = ОБЩИЙ НАПОР В МЕТРАХ ВОДНОГО СТОЛБА

ПОТРЕБ, 
МОЩНОСТЬ

ПОТРЕБ, 
ТОК

300 0,25 1,80

EFLC 40-11 40 650 0,35 3,70

 EFLC 40-9 25

3,50

EFLC 65-12 90 1090 0,70 7,70

EFLC 50-12 50 750 0,35

8,00EFLC 80-7 120 1080 1,20

Вт Вт
MIN MAX MIN MAX

л/с

м3/ч
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СЕРИЯ ЕFLCG (СДВОЕННЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ) 
ТАБЛИцА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
(РАБОТА ОДНОГО НАСОСА)

СЕРИЯ ЕFLCG (СДВОЕННЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ)  
ТАБЛИцА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
(ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА ДВУХ НАСОСОВ)

TABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE CIRCOLATORI SERIE EFLCG Monofase 2 pol

СКОРОСТЬТИП 
НАСОСА 0 1,4 2,2 2,8 4,2 5,6 6,9 8,3 9,7 11,1 13,9

 0 5 8 10 15 20 25 30 35 40 50

1 5,2 3,2 2,0
2 6,3 4,0 2,6
3 7,3 4,7 3,2 2,1
4 10,5 6,0 3,8 2,4

max 4,8 6,0 3,8
1 5,2 4,6 4,0 3,5 1,6
2 6,4 5,7 5,2 4,6 2,8
3 7,7 7,1 6,4 5,8 4,0 1,6
4 12,0 9,5 8,1 7,1 4,6 2,1

max 5,1 6,1 6,7 7,1 4,6
1 5,2 5,0 4,5 4,1 2,7
2 6,7 6,2 5,8 5,4 4,0 2,3
3 8,1 7,5 7,1 6,7 5,3 3,6 1,5
4 12,7 10,6 9,3 8,5 6,4 4,3 2,2

max 5,3 6,6 7,3 7,7 6,4 4,3
1 5,1 4,6 4,3 4,1 3,4 2,5 1,4
2 6,5 6,0 5,7 5,4 4,7 3,8 2,6 1,3
3 8,0 7,5 7,2 6,9 6,1 5,2 4,0 2,7 1,2
4 12,5 10,7 9,8 9,2 7,7 6,2 4,8 3,5 2,2

max 6,4 6,8 7,1 7,3 7,7 6,2 4,8
1 3,7 3,5 3,4 3,2 2,9 2,5 2,1 1,6 1,0
2 4,8 4,6 4,5 4,4 4,0 3,6 3,1 2,6 1,9 1,2
3 6,0 5,7 5,5 5,4 5,0 4,6 4,1 3,6 3,0 2,4 1,0
4 6,9 6,6 6,3 6,2 5,7 5,3 4,7 4,1 3,5 2,9 1,7

max 4,0 4,4 4,7 4,9 5,4 5,3 4,7 4,1 3,5
Эксплуатационные характеристики соответствует стандартам ISO 9906 - Annez A. eflcg-2p50S-en_d_th

7,70

EFLCG 80-7 120 1080 1,20 8,00

EFLCG 65-12 90 1090 0,70

Q = ПОДАЧА

H = ОБЩИЙ НАПОР В МЕТРАХ ВОДНОГО СТОЛБА

ПОТРЕБ, 
МОЩНОСТЬ

ПОТРЕБ, 
ТОК

300 0,25 1,80

EFLCG 40-11 40 650 0,35 3,70

 EFLCG 40-9 25

3,50EFLCG 50-12 50 750 0,35

MIN MAX MIN MAX

Вт Вт

л/с

м3/ч

TABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE CIRCOLATORI SERIE EFLCG Monofase 2 pol

СКОРОСТЬТИП 
НАСОСА  0 1,4 2,8 5,0 8,3 11,1 13,9 16,7 19,4 22,2 25,0

 0 5 10 18 30 40 50 60 70 80 90

1 5,2 4,1 2,9
2 6,3 5,0 3,7
3 7,3 5,8 4,4 2,1
4 10,5 7,9 5,6 2,4

max 4,8 5,9 5,6
1 5,2 4,8 4,4 3,0
2 6,4 5,9 5,5 4,2 1,0
3 7,7 7,4 6,8 5,4 2,3
4 12,0 10,4 8,9 6,5 2,8

max 5,2 5,8 6,4 6,5
1 5,2 5,2 4,9 4,1 1,9
2 6,7 6,5 6,1 5,3 3,3
3 8,1 7,8 7,4 6,6 4,7 2,5
4 12,7 11,5 10,3 8,4 5,5 3,1

max 5,3 6,0 6,7 7,7 5,5
1 5,1 4,8 4,6 4,1 3,1 2,0 0,8
2 6,5 6,2 6,0 5,4 4,4 3,3 1,9
3 8,0 7,8 7,5 6,9 5,8 4,7 3,3 1,7
4 12,5 11,5 10,6 9,2 7,2 5,6 4,1 2,6

max 6,3 6,6 6,9 7,3 7,2 5,6
1 3,7 3,6 3,5 3,3 2,8 2,4 1,9 1,3
2 4,8 4,7 4,6 4,4 3,9 3,5 2,9 2,3 1,5
3 6,0 5,9 5,7 5,4 4,9 4,4 3,9 3,3 2,7 2,0 1,2
4 6,9 6,7 6,5 6,2 5,6 5,1 4,5 3,9 3,2 2,5 1,8

max 4,0 4,2 4,5 4,9 5,5 5,1 4,5
* Электрические характеристики относятся к отдельному двигателю. eflcg-2p50P-en_d_th

Эксплуатационные характеристики соответствует стандартам ISO 9906 - Annex A. 

7,70

EFLCG 80-7 120 1080 1,20 8,00

EFLCG 65-12 90 1090 0,70

Q = ПОДАЧА

H = ОБЩИЙ НАПОР В МЕТРАХ ВОДНОГО СТОЛБА

ПОТРЕБ, 
МОЩНОСТЬ

ПОТРЕБ, 
ТОК

300 0,25 1,80

EFLCG 40-11 40 650 0,35 3,70

 EFLCG 40-9 25

3,50EFLCG 50-12 50 750 0,35

MIN MAX MIN MAX
Вт Вт

л/с

м3/ч
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Заявленные характеристики действительны для жидкости с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.

СЕРИЯ ЕFLC
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОФАЗНЫХ НАСОСОВ
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Заявленные характеристики действительны для жидкости с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.

СЕРИЯ ЕFLC
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОФАЗНЫХ НАСОСОВ
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Заявленные характеристики действительны для жидкости с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
При работе одного насоса смотрите кривую соответствующего насоса серии EFLC

СЕРИЯ EFLCG
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОФАЗНЫХ НАСОСОВ
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СЕРИЯ EFLCG
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОФАЗНЫХ НАСОСОВ

Заявленные характеристики действительны для жидкости с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
При работе одного насоса смотрите кривую соответствующего насоса серии EFLC
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СЕРИЯ ЕFLC 
РАЗМЕРЫ И ВЕС

DIM E N S ION I E  PE S I C IR COLATOR I S E R IE    E FLC  2  p o li  50  Hz

efc-2p50-en_a_td

ТИП НАСОСА

ОДНОФАЗНЫЙ В В1 В2 Н Н1 L L1 L2 DN кг

ВЕСРАЗМЕРЫ (мм)

РАЗМЕРЫ ФЛАНцА НАСОСАDIM E N S ION I FLAN G E  POM PA p er  FLC e FLCG

  

�c-�cg-�angep-en_a_td

ОТВЕРСТИЯРАЗМЕРЫ (мм)

DN ∅ D ∅ G ∅ M ∅ M1 ∅ F ∅ F1 N° PN DN ∅ D ∅ G ∅ M ∅ F N° PN

ОТВЕРСТИЯРАЗМЕРЫ (мм)

ТАБЛИцА РАЗМЕРОВ И ВЕСА
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СЕРИЯ EFLCG  
РАЗМЕРЫ И ВЕС

DIMENSIONI E PESI CIRCOLATORI SERIE   EFLCG  2 poli 50 Hz

ТИП НАСОСА ВЕС

B B1 B2 H H1 H2 L L1 L2 DN                кг 

 EFLCG 40-9 436 218 200 250 105 170 287 212 75 40 22
 EFLCG 40-11 520 265 200 250 105 165 304 229 75 40 29
 EFLCG 50-12 490 245 200 280 120 170 317 198 83 50 35
 EFLCG 65-12 528 300 275 340 140 180 328 235 93 65 54
 EFLCG 80-7 660 340 275 360 100 180 342 240 102 80 70

eflcg-2p50-en_b_td

РАЗМЕРЫ (мм)

РАЗМЕРЫ ФЛАНцА НАСОСАDIM E N S ION I FLAN G E  POM PA p er  FLC e FLCG

  

�c-�cg-�angep-en_a_td

ОТВЕРСТИЯРАЗМЕРЫ (мм)

DN ∅ D ∅ G ∅ M ∅ M1 ∅ F ∅ F1 N° PN DN ∅ D ∅ G ∅ M ∅ F N° PN

ОТВЕРСТИЯРАЗМЕРЫ (мм)

ТАБЛИцА РАЗМЕРОВ И ВЕСА
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Энергоэффективные 
циркуляционные 
насосы класса “А”

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
БЫТОВОЙ СЕКТОР.

СЕРИЯ EA+ 
(ECOCIRC+ AuTO)

ПРИМЕНЕНИЕ
• Циркуляционные системы кондиционирования и отопления.
•  Увеличение производительности или модернизация 

существующих систем. 
•  Рекомендованно для применения в системах 

с термостатическими клапанами.
• Малоквартирные дома или коттеджи.
• Системы теплых полов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАСОС
• Расход: до 3 м3/ч.
• Напор: до 5,5 м.
•  Максимальное энергопотребление: 28 Вт (для моделей 4 м) 

и 50 Вт (для моделей 6 м).
• Температура перекачиваемой среды: -10°C ÷ +95°C.
   Без замерзания, без конденсации. 
Максимальное содержание гликоля 20%. 
Для сред с содержанием гликоля более 20% требуется проверка 
гидравлических характеристик.

• Максимальное рабочее давление: 10 бар (PN 10).
• Ротор: нержавеющая сталь/композитные материалы/графит.

ДВИГАТЕЛЬ
• Сферический двигатель с постоянным магнитом.
• Мокрый ротор со сферическим подшипником из керамики/графита.
• Встроенная защита двигателя; не требуется внешняя защита.
• Однофазное электропитание 220-240 В, 50-60 Гц.
•  Двигатель с переменной скоростью, изменяемой в соответствии с 

требованиями системы.
• Класс изоляции: F (155°C).
• Класс защиты: IP 44.
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СЕРИЯ EA+ 
(ECOCIRC+ AuTO)

Энергоэффективные 
циркуляционные 
насосы класса “А”

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ
•  Циркуляционные насосы с резьбовыми патрубками всасывания и 

подачи расположенными в линию, для прямого монтажа на трубы.
• Технология со сферическим ротором/статором. 
  Это означает что: 
  -  Единственная часть в движении - это блок ротора/рабочего колеса 

сферической формы, вращающегося на подшипнике из твердой 
керамики.

  -  Традиционные подшипники со втулками с валом двигателя были 
устранены и заменены единым сферическим самовыравнивающимся 
подшипником.

•  Ротор с защитой от блокировки: не нужны инструменты для ручной 
разблокировки, благодаря очень малой поверхности контакта между 
подшипником и ротором. Требуется не большой крутящий момент.

•  Автоматическое регулирование устанавливается единственным 
селектором, расположенным на корпусе двигателя. Осуществляется 
бесступенчатое регулирование в соответствии с потребностями 
системы, таким образом скорость вращения изменяется 
автоматически при изменении нагрузки.

•  LED индикаторы дают информацию о состоянии насоса и наличии 
неисправности.

•  Установленный 3-х жильный кабель для однофазного электропитания 
230 В / 50 Гц, длиной 2 м.

•  Температурная защита снижает обороты двигателя если 
увеличивается температура электронного модуля и выключает 
насос при достижении температурой установленного предела. 
Циркуляционный насос запускается автоматически при снижении 
температуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Экономия электроэнергии.
• Защита от блокировок.
• Минимум техобслуживания.
• Простая и быстрая установка.
• Снижение шума.

МОНТАЖ
•  Насосы можно устанавливать на вертикальном или горизонтальном 

трубопроводе, в последнем случае вал насоса должен быть 
ориентирован горизонтально.

РЕЖИМ РЕГУЛИРОВАНИЯ
•  Автоматическое регулирование: насос автоматически адаптирует 

собственную работу к потребностям системы. При снижении рабочего 
расхода, преобразователь частоты снижает производительность 
циркуляционного насоса до получения нужного напора.
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СЕРИЯ ЕА+
РАСШИФРОВКА ТИПОВОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ТАБЛИцА МАТЕРИАЛОВ

МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР В МЕТРАХ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПАТРУБКОВ

МОНТАЖНАЯ ДЛИНА в мм. 

4 13025

НАЗВАНИЕ СЕРИИ 
E = ECOCIRC+
A = АВТ.

ПРИМЕР : EA+ 25-4/130

Циркуляционный насос класса А серии ЕА+, номинальный диаметр патрубков = 25, 
макс. напор = 4 м, с монтажной длиной 130 мм.

EA+ /

КОМПОНЕНТ МАТЕРИАЛ

Корпус насоса Чугун, окрашенный с 
применением катафореза

Ротор   
Нержавеющая сталь
Композитный материал
Графит

Подшипник Керамика
Уплотнение EPDM
Корпус двигателя Алюминий (AlSi11Cu2)
Фиксирущее кольцо Алюминий (AlMgSi05)
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СЕРИЯ ЕА+
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОФАЗНЫХ НАСОСОВ

Заявленные характеристики действительны для жидкости с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
Бесступенчатое изменение скорости. Рабочие характеристики при фиксированных скоростях приведены условно.
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СЕРИЯ ЕА+
РАЗМЕРЫ И ВЕС

ТАБЛИцА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ТИП

НАСОСА
СКОРОСТЬ

л/с  

м3/ч  

0 0,06 0,11 0,17 0,22 0,28 0,33 0,44 0,56 0,69 0,83

Мин. Макс. Мин. Макс.  0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,5 3,0

230 В   50 Гц

Эксплуатационные характеристики соответствует стандартам EN 1151-1 ea-50-en_d_th

2,7 3,6 4,4

0,50,5 0,5 0,5

0,45,2 5,3 4,8 4,4

макс.

макс.

0,4

2,4 2,6 1,62,33,6 3,6 3,3 3,0

EA+ 15-4/130  
EA+ 20-4/130  
EA+ 25-4/130  
EA+ 25-4/180  
EA+ 32-4/180

0,10 0,286 38

EA+ 15-6/130  
EA+ 20-6/130  
EA+ 25-6/130  
EA+ 25-6/180  
EA+ 32-6/180

6 50 0,10

Q = ПОДАЧА

H = НАПОР В МЕТРАХ ВОДЯНОГО СТОЛБА

0,4 0,4 0,4 0,30,5 0,5 0,5 0,5

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ
ТОК

0,43

0,2

0,4

2,6

0,9

0,4

3,5

мин.

мин.

1,5

ВТ ВТ А А

0,3 0,2

ТАБЛИцА РАЗМЕРОВ И ВЕСА

H H1 D F DN

 EA+ 15-4/130 130 65 1/2" G 1" 15 1,1
 EA+ 20-4/130 130 65 3/4" G 1"¼ 20 1,2
 EA+ 25-4/130 130 65 1" G 1"½ 25 1,3
 EA+ 25-4/180 180 90 1" G 1"½ 25 1,6
 EA+ 32-4/180 180 90 1"¼ G 2" 32 1,6
 EA+ 15-6/130 130 65 1/2" G 1" 15 1,1
 EA+ 20-6/130 130 65 3/4" G 1"¼ 20 1,2
 EA+ 25-6/130 130 65 1" G 1"½ 25 1,3
 EA+ 25-6/180 180 90 1" G 1"½ 25 1,6
 EA+ 32-6/180 180 90 1"¼ G 2" 32 1,6

ea-2p50-en_c_td

кг

ТИП НАСОСА РАЗМЕРЫ (мм) ВЕС

кг
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Энергоэффективные 
циркуляционные 
насосы

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
БЫТОВОЙ СЕКТОР.

СЕРИЯ EV+ 
(ECOCIRC+ VARIO)

ПРИМЕНЕНИЕ
•  Циркуляционные системы кондиционирования 

и отопления.
• Системы отопления на солнечных батареях.
• Закрытые системы охлаждения.
• Малоквартирные дома или коттеджи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАСОС
• Расход: до 3 м3/ч.
• Напор: до 5,5 м.
•  Максимальное энергопотребление: 28 Вт (для моделей 4 м) 

и 50 Вт (для моделей 6 м).
• Температура перекачиваемой среды: -10°C ÷ +95°C.
    Без замерзания, без конденсации. 

Максимальное содержание гликоля 20%. 
Для сред с содержанием гликоля более 20% требуется проверка 
гидравлических характеристик.

• Максимальное рабочее давление: 10 бар (PN 10).
• Ротор: нержавеющая сталь/композитные материалы/графит.
•  Класс энергоэффективности: “A” для EV+ ..-4 версии 

и “B” для EV+ ..-6 версий.

ДВИГАТЕЛЬ
•  Сферический двигатель с постоянным магнитом.
• Мокрый ротор со сферическим подшипником из керамики/графита.
• Встроенная защита двигателя; не требуется внешняя защита.
• Однофазное электропитание 220-240 В, 50-60 Гц.
• Двигатель с переменной скоростью.
• Класс изоляции: F (155°C).
• Класс защиты: IP 44.
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СЕРИЯ EV+ 
(ECOCIRC+ VARIO)

Энергоэффективные 
циркуляционные 
насосы

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ

•  Циркуляционные насосы с резьбовыми патрубками всасывания и 
подачи расположенными в линию, для прямого монтажа на трубы.

•  Технология со сферическим ротором/статором. 
Это означает что: 
-  Единственная часть в движении - это блок ротора/рабочего колеса 

сферической формы, вращающегося на подшипнике из твердой 
керамики.

  -  Традиционные подшипники со втулками с валом двигателя были 
устранены и заменены единым сферическим самовыравнивающимся 
подшипником.

•  Ротор с защитой от блокировки: не нужны инструменты для ручной 
разблокировки, благодаря очень малой поверхности контакта между 
подшипником и ротором. Требуется не большой крутящий момент.”

•  Регулирование скорости осуществляется селектором скорости, 
расположенным на корпусе двигателя. Установка необходимой 
производительности достигается при помощи выбора нужной скорости 
из 7-ми доступных встроенных положений селектора.

•  LED индикаторы дают информацию о состоянии насоса и наличии 
неисправности.

•  Установленный 3-х жильный кабель для однофазного электропитания 
230 В / 50 Гц, длиной 2 м.

•  Температурная защита снижает обороты двигателя если 
увеличивается температура электронного модуля и выключает 
насос при достижении температурой установленного предела. 
Циркуляционный насос запускается автоматически при снижении 
температуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Экономия электроэнергии.
• Защита от блокировок.
• Минимум техобслуживания.
• Простая и быстрая установка.

МОНТАЖ
•  Насосы можно устанавливать на вертикальном или горизонтальном 

трубопроводе, в последнем случае вал насоса должен быть 
ориентирован горизонтально.

РЕЖИМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
•  Скорость насоса регулируется вручную, в зависимости от 

потребностей системы. Программное обеспечение дает возможность 
выбирать из огромного количества возможных настроек.
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СЕРИЯ ЕV+
РАСШИФРОВКА ТИПОВОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ТАБЛИцА МАТЕРИАЛОВ

МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР В МЕТРАХ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПАТРУБКОВ

МОНТАЖНАЯ ДЛИНА в мм. 

4 13025

НАЗВАНИЕ СЕРИИ 
E = ECOCIRC+
V = VARIO

ПРИМЕР : EV+ 25-4/130

Циркуляционный насос класса А серии ЕV+, номинальный диаметр патрубков = 25,
макс. напор = 4 м, с монтажной длиной 130 мм.

EV+ /

КОМПОНЕНТ МАТЕРИАЛ

Корпус насоса Чугун, окрашенный с 
применением катафореза

Ротор   
Нержавеющая сталь
Композитный материал
Графит

Подшипник Керамика
Уплотнение EPDM
Корпус двигателя Алюминий (AlSi11Cu2)
Фиксирущее кольцо Алюминий (AlMgSi05)
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СЕРИЯ EV+
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОФАЗНЫХ НАСОСОВ

Заявленные характеристики действительны для жидкости с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
Бесступенчатое изменение скорости. Рабочие характеристики при фиксированных скоростях приведены условно.
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СЕРИЯ EV+ 
РАЗМЕРЫ И ВЕС

ТАБЛИцА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ТАБЛИцА РАЗМЕРОВ И ВЕСА

0 0,06 0,11 0,17 2,22 0,28 0,33 0,44 0,56 0,69 0,83

0 0,2 0,4 0,6 8,0 1,0 1,2 1,6 2,0 2,5 3,0

ev-50-en_d_th

2,7 1,6 0,4

0,2

5,6 5,3 4,8 4,45,6 5,7 5,7

EV+ 15-6/130   
EV+ 20-6/130   
EV+ 25-6/130   
EV+ 25-6/180   
EV+ 32-6/180

6 50

0,4 0,3

3,5

1,6 0,93,7 3,7 3,6 3,3 3,0 2,6 2,3

EV+ 15-4/130   
EV+ 20-4/130   
EV+ 25-4/130   
EV+ 25-4/180   
EV+ 32-4/180

0,4 0,3 0,20,4 0,4 0,4

6 28

0,40,40,4

ТИП
НАСОСА

СКОРОСТЬ
л/с  

м3/ч  Мин. Макс.
230 В   50 Гц

Эксплуатационные характеристики соответствует стандартам EN 1151-1 

макс.

макс.

Q = ПОДАЧА

H = НАПОР В МЕТРАХ ВОДЯНОГО СТОЛБА

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ

мин.

мин.

ВТ ВТ

H H1 D F DN

 EV+ 15-4/130 130 65 1/2" G 1" 15 1,1
 EV+ 20-4/130 130 65 3/4" G 1"¼ 20 1,2
 EV+ 25-4/130 130 65 1" G 1"½ 25 1,3
 EV+ 25-4/180 180 90 1" G 1"½ 25 1,6
 EV+ 32-4/180 180 90 1"¼ G 2" 32 1,6
 EV+ 15-6/130 130 65 1/2" G 1" 15 1,1
 EV+ 20-6/130 130 65 3/4" G 1"¼ 20 1,2
 EV+ 25-6/130 130 65 1" G 1"½ 25 1,3
 EV+ 25-6/180 180 90 1" G 1"½ 25 1,6
 EV+ 32-6/180 180 90 1"¼ G 2" 32 1,6

ev-2p50-en_c_td

ТИП НАСОСА РАЗМЕРЫ (мм) ВЕС

кг
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Электронные 
циркуляционные 
насосы  
для циркуляции 
горячей воды

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

Серия ЕВ (V)
(ECOCIRC BROnzE)

ПРИМЕНЕНИЕ
• Циркуляция горячей воды.
• Подача в бойлер.
• Установки с солнечными коллекторами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАСОС
• Подача: до 1 м3/ч.
• Напор: до 3 м.
• Температура перекачиваемой жидкости:-10 °C ÷ +110 °C.
   Без образования льда или конденсата.
    Двигатель с изменяемой скоростью вращения для стандартной 

версии и версии с таймером. Двигатель с фиксированной скоростью 
для версии с термостатом и версии с таймером и термостатом.

• Максимальное рабочее давление: 10 бар (PN 10).
•  Узел ротора: из нержавеющей стали/из композитного материала/

графита.

ДВИГАТЕЛЬ
•  Двигатель со сферическим ротором/статором с постоянными 

магнитами типа  EC (Electronically Commuted).  
• С мокрым ротором, с одним подшипником из керамики/графита. 
• Встроенная защита двигателя, не требуется наружная защита.
• Однофазное электропитание 220-240 В, 50-60 Гц.
•  Двигатель с 2 полюсами, с одной скоростью. Конденсатор встроен в 

клеммник.
• Класс изоляции F (155 °C).
• Степень защиты: IP 44.
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СЕРИЯ ЕВ (V)
(ECOCIRC BROnzE)

Электронные 
циркуляционные 
насосы для 
циркуляции горячей 
воды

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ
•  Циркуляционные электронасосы с патрубками всасывания и подачи в 

линию, для прямого монтажа на трубы, с резьбовыми соединениями.
•  Проект основан на технологии сферического двигателя. Это приводит 

к тому, что:
   -  Единственная часть в движении - это блок ротора/рабочего колеса 

сферической формы, вращающегося на подшипнике из твердой 
керамики.

   -  Традиционные подшипники со втулками с валом двигателя 
были устранены и заменены единым сферическим 
самовыравнивающимся подшипником.

•  Ротор  с защитой от блокировки: не нужны инструменты для ручной 
разблокировки, благодаря очень малой поверхности контакта между 
подшипником и ротором. Минимальный необходимый крутящий 
момент.

•  Имеются следующие модели:
   -  С температурными датчиками для ограничения работы, 

поддерживая воду в трубах при нужной температуре.
   -  С таймерами для ограничения работы насоса в необходимые 

периоды дня.
   - С обратными клапанами и встроенными заслонками

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Экономия электроэнергии.
• Защита от  блокировок.
• Минимум техобслуживания.
• Простая и быстрая установка.

МОНТАЖ
•  Насосы можно устанавливать на вертикальном или горизонтальном 

трубопроводе, в последнем случае вал насоса должен быть 
ориентирован горизонтально.
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СЕРИЯ ЕВ (V)
РАСШИФРОВКА ТИПОВОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ТАБЛИцА МАТЕРИАЛОВTAB E LLA M ATE R IALI   E A

 

eb-50-en_a_tm

МАТЕРИАЛ

Бронза
Нержавеющая сталь
Композитный материал
Графит
Керамика
EPDM

КОМПОНЕНТ

Узел ротора

Подшипник
Прокладки

Корпус насоса

ПРИМЕР : EB 15-1/110 RU

Электронный циркуляционный насос серии ЕВ, номинальный диаметр патрубков = 20.
макс. напор = 1 м, монтажная длина 110 мм, с температурными датчиками и таймером.

МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР В МЕТРАХ

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ПАТРУБКОВ

МОНТАЖНАЯ ДЛИНА в мм.

1 11015

НАЗВАНИЕ СЕРИИ 
E = ECOCIRC
B = BRONZE

EB / R U

МОДЕЛИ С ТЕМПЕРАТУРНЫМИ ДАТЧИКАМИ

МОДЕЛЬ С ТАЙМЕРОМ

V

V = VARIO
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СЕРИЯ ЕВ (V)
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОФАЗНЫХ НАСОСОВ

Заявленные характеристики действительны для жидкости с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
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СЕРИЯ ЕВ (V)
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОФАЗНЫХ НАСОСОВ

Заявленные характеристики действительны для жидкости с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
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СЕРИЯ ЕВ (V)
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОФАЗНЫХ НАСОСОВ

Заявленные характеристики действительны для жидкости с плотностью ρ = 1.0 кг/дм3 и кинематической вязкостью ν = 1 мм2/сек.
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СЕРИЯ ЕВ (V). РАЗМЕРЫ И ВЕС

DIMENSIONI E PESI CIRCOLATORI SERIE EB(V)  2 poli 50 Hz

ТИП НАСОСА ВЕС
A1 A2 B1 B2 C1 C2 DN кг

 EBV 15-1/65 - EB 15-1/65R 76 - 118 - 105 - 15 0,9
 EBV 15-1/65U - EB 15-1/65RU - 110 - 163 - 150 15 1
 EBV 15-1/110 - EB 15-1/110R 76 - 142 - 112 - 15 1,3
 EBV 15-1/110U - EB 15-1/110RU - 110 - 187 - 157 15 1,4

9,051-501-811-6756/3-51 VBE 
3,151-211-241-67011/3-51 VBE 

eb-2p50-en_c_td

РАЗМЕРЫ (мм)

ТАБЛИцА РАЗМЕРОВ И ВЕСА

ТАБЛИцА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
TABELLA DI PRESTAZIONI IDRAULICHE CIRCOLATORI SERIE EB Monofase 50 Hz

СКОРОСТЬТИП 
НАСОСА l/s 0 0,03 0,06 0,08 0,11 0,14 0,19 0,22 0,28 0,36 0,39

m3/h 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 1 1,3 1,4

2,6 2,7 min 0,20 0,18 0,15 0,10 0
5,9 7,5 max 1,05 1,04 1,00 0,94 0,86 0,76 0,46 0,25

 EB 15-1/65 R 5,9 7,5 max 1,05 1,04 1,00 0,94 0,86 0,76 0,46 0,25
4,1 4,2 min 0,20 0,18 0,15 0,10 0
7,4 9,0 max 1,05 1,04 1,00 0,94 0,86 0,76 0,46 0,25

 EB 15-1/65 RU 7,4 9,0 max 1,05 1,04 1,00 0,94 0,86 0,76 0,46 0,25
2,2 2,3 min 0,10
5,8 7,3 max 1,05 0,95 0,83 0,69 0,51 0,29

 EB 15-1/110 R 5,8 7,3 max 1,05 0,95 0,83 0,69 0,51 0,29
3,7 3,8 min 0,10
7,3 8,8 max 1,05 0,95 0,83 0,69 0,51 0,29

 EB 15-1/110 RU 7,3 8,8 max 1,05 0,95 0,83 0,69 0,51 0,29
2,6 2,6 min 0,25 0,24 0,20 0,12 0

17,1 23,7 max 3,10 3,09 3,08 3,07 3,06 3,04 3,02 3,00 2,97 2,91 2,89
4,0 4,0 min 0,20 0,11

17,1 26,6 max 3,31 3,20 3,08 2,96 2,84 2,71 2,43 2,28 1,96
Эксплуатационные характеристики соответствует стандартам EN 1151-1 eb-50-en_d_th

 EBV 15-1/65

 EBV 15-1/65 U

Q = ПОДАЧА

H = ОБЩИЙ НАПОР В МЕТРАХ ВОДНОГО СТОЛБА

ПОТРЕБ, 
МОЩНОСТЬ

 EBV 15-1/110

 EBV 15-1/110 U

 EBV 15-3/65

 EBV 15-3/110

MIN MAX

Вт Вт
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ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ
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бар кг/дм3 бар кг/дм3 бар кг/дм3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАБЛИцА ps ДАВЛЕНИЕ ПАРООБРАЗОВАНИЯ ЖИДКОСТИ И ρ ПЛОТНОСТЬ ВОДЫ
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ
ТАБЛИцА ПОТЕРЬ ПОТОКА НА УЧАСТКЕ 100 М В НОВОМ И ПРЯМОМ ЧУГУННОМ 
ТРУБОПРОВОДЕ (ФОРМУЛА HAzEn-WILLIAMS C=100)

120

pp u– u– u– ‘ Hc– ł2– H 8 g Hc– ł2HHH 8 Q

8 — — dh– ˜7–d dhdh d dhdh–dh–

3

0,6 10

0,9 15

1,2 20
V

1,5 25
V

1,8 30
V

2,1 35
V

2,4 40
V

hr

3 50
V

3,6 60
V

4,2 70
V

4,8 80
V

5,4 90
V

6 100
V

7,5 125
V

9 150
V

10,5 175
V

12 200
V

15 250
V

18 300
V

24 400
V

30 500
V

36 600
V

42 700
V

48 800
V

54 900
V

60 1000
V

hr

75 1250
V

hr

90 1500
V

hr

105 1750
V

hr

120 2000
V

hr

150 2500
V

hr

180 3000
V

hr

300 5000
V

hr

600 10000
V

hr

1200 20000
V

hr

1800 30000
V

hr

3000 50000
V

hr

4500 75000
V

hr

6000 100000
V

hr

LE PERDITE DI CARICO DEVONO ESSERE MOLTIPLICATE PER:
• 0,8 per tubi in acciaio inox
• 1,25 per tubi in acciaio leggermente arrugginiti
• 1,7 per tubi con incrostazioni che riducono la sezione di passaggio
• 0,7 per tubi di alluminio
• 1,3 per tubi in �bra di cemento

V
=
VE

LO
CI
TÀ

D
EL
L’A
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U
A
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ec
)

hr
=
PE

RD
IT
A
D
IC

AR
IC
O
(m

/1
00

m
D
IT
U
BA

ZI
O
N
E)

РАСХОД Номинальный диаметр в мм и дюймах

Показатель потерь потока следует умножать на:
•  0,8 для труб из нержавеющей стали
•  1,25 для слегка ржавых стальных труб 
•  1,7 для труб с отложениями, которые уменьшают всасывание потока
•  0,7 для алюминиевых труб
•  1,3 для цементоволокнистых труб

V
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ
ТАБЛИЦА ПОТЕРЬ ПОТОКА НА УЧАСТКЕ 100 М В НОВОМ И ПРЯМОМ ЧУГУННОМ
ТРУБОПРОВОДЕ
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ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ
ТАБЛИцА ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ В ИЗГИБАХ, КЛАПАНАХ И ЗАСЛОНКАХ
Потери нагрузки определяются методом эквивалентной длины трубы, согласно таблице, приведенной 
ниже.

Таблица действительная для коэффициента Hazen Williams C=100(принадлежности из чугуна);  
для стальных принадлежностей следует умножить значения на 1,41; для принадлежностей из 
нержавеющей стали, меди и чугуна с покрытием умножить значения на 1,85.
После определения эквивалентной длины трубы, потери нагрузки определяются по таблице, 
приведенной ниже.
Представленные значения являются указательными и могут изменяться у разных моделей, особенно 
для заслонок и обратных клапанов, для которых нужно проверить значения, предоставленные 
производителем.

ТИП ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Колено 45°
Эквивалентная длина трубы (м)

Колено 90°
Плавное колено 
Тройник или крестовина
Задвижка
Обратный клапан

G-a-pcv_a_th

DN



99 ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

122

Литр 
в минуту

Ньютон на 
метр квадратный

миллиметр

Кубический метр литр миллилитр Английский галлон США галлон Кубический фут

сантиметр метр дюйм фут ярд

килоПаскаль бар Фунт на 
кв.дюйм

Метр 
водяного столба

мм 
ртутного столба

Кубические 
метры в час

Кубические 
футы в час

Кубические 
футы в минуту

Английский 
галлон в минуту

Американский 
галлон в минуту

ЕМКОСТЬ

ДАВЛЕНИЕ И НАПОР

ДЛИНА

ОБЪЕМ
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ПРОГРАММА ПОДБОРА ОБОРУДОВАНИЯ

Xylect

Xylect – это программное обеспечение по подбору насосного оборудования, включающее в себя обшир-
ную онлайновую базу данных. Программа содержит информацию о всём ассортименте насосов Lowara, 
Vogel и о комплектующих изделиях, позволяет осуществлять поиск и предлагает ряд удобных функций 
по управлению проектами. Собранные в системе данные регулярно обновляются.
Благодаря возможности поиска по области применения и детальности выводимой на экран информа-
ции даже те, кто незнаком с оборудованием Lowara и (или) Vogel, смогут подобрать наиболее подходя-
щий для конкретной ситуации насос.

В программе возможен поиск: 
• по области применения;
• по типу изделия;
• по рабочей точке.

Xylect после обработки данных в состоянии 
вывести на экран:

• перечень всех результатов поиска;
•  диаграммы рабочих характеристик (пода-

ча, напор, мощность, КПД, NPSH);
• данные электродвигателя;  
• габаритные чертежи;
• опции;  
• перечень технических характеристик; 
•  документы и файлы в формате .dxf для    

скачивания. Функция поиска по области применения помогает 
пользователям, не знакомым с продукцией Lowara, 
подобрать наиболее подходящий для конкретной 
ситуации насос.
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ПРОГРАММА ПОДБОРА ОБОРУДОВАНИЯ

Xylect

Подробные результаты поиска дают возможность выбрать лучший из предлагаемых вариантов.

Для удобной работы с Xylect рекомендуется 
создать личный аккаунт, после чего 
становится возможным:

• выбрать желаемую единицу измерения;
• создавать и сохранять проекты;
•  отправлять проекты другим 

пользователям Xylect.

Каждый пользователь располагает 
собственной страницей My Xylect, 
где хранятся все его проекты.

Дополнительную информацию о Xylect 
можно получить у дилеров или на сайте 
www.xylect.com.

Отображаемые на экране габаритные чертежи 
можно скачивать в формате .dxf
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1) ксилема, ткань наземных растений, служащая для проведения воды от 
корней вверх по растению к листьям и другим органам;

2) международная компания, лидер в области водных технологий.

Нас 12000 человек, объединённых одной целью – разрабатывать инновацион-
ные решения по доставке воды в любые уголки земного шара. Суть нашей ра-
боты заключается в создании новых технологий, оптимизирующих использова-
ние водных ресурсов и помогающих беречь и повторно использовать воду. Мы 
анализируем, обрабатываем, подаём воду в жилые дома, офисы, на промыш-
ленные и сельскохозяйственные предприятия, помогая людям рационально 
использовать этот ценный природный ресурс. Между нами и нашими клиента-
ми в более чем 150 странах мира установились тесные партнёрские отноше-
ния, нас ценят за способность предлагать высококачественную продукцию ве-
дущих брендов, за эффективный сервис, за крепкие традиции новаторства.

Более подробная информация о Xylem представлена на сайте lowara.ru

ООО «КСИЛЕМ РУС»
Бизнес центр «Мясницкая Плаза»
Мясницкая улица 48, 107078, Москва, Россия
Тел.  (+7) 495 223 08 52 
Факс (+7) 495 223 08 51
info.lowara.ru@xyleminc.com – www.lowara.ru

Xylem

LOWARA оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
LOWARA – торговая марка компании Xylem Inc. и одно из подразделений.




